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お客様へ 

QNAP 製品をお買いホめいただきましてありがとうございます！この ユーザー マニュアルは 
NMP-1000 を使用する為の詳しい使用説明を記載してわります。内容を良〈わ読みいただき、 
NMP-1000 のパワフルな性能を満喫して〈ださい！ 

- このマニュアルでは NMP-1000 のすベての機能について説明してわります。ご購入いただいた 
製品は、特定モデル限定の機能に対応していない場合があります。 

- すべての機能、性能、及びその他の製品特性は、事前の通知及びその義務なしに変更され 
る場合があります。 

- 記載されているすべてのブランド及び製品名称は各社の商標です。 


保証 

QNAP Systems, Inc.(QNAP) は、ソフトウェアまたはその文書による直接、間接、特別、偶発的、 
または結果的損割こついて、製品に対し支故われた価格を超えるいかなる責任も負いません。 
QNAP は明示熱示、あるいは法定を問わず、その製品、内容、または本書及び付属のソフトウェ 
アの使用にわいて一切の保証または表記を行わず、また物こ、その質、性能、商業価値、あるい 
はいかなる特別な使用目的への適応についてもその責任を負わないものとします。 QNAP は、いか 
なる個人あるいは団体に対し通知の義務を負うことな〈、その製品、ソフトウェア、あるいは書類に 
ついて変更あるいは更新する権利を留保します。 


①を意 

. データ損失を防ぐため、定期的にシステムをバックアップして〈ださい。 QNAP はいかなるデー 

夕損、失あるいは修復についてもその責任を負いません。 

- NMP-1000 姻包品のコンポーネントを返金あるいは修理のため返送する晩ま、配送中の 
破損を防ぐため適切に徊包して〈ださい。不適切な徊创こよるいかなる破損も補償外とな 
ります。 
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Copyright and trademark notices 


HDMI , the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing , LLC . 

HDmr 

HI 日 H OEFIhlTION MULTIMEDIA INTERFACE 


Manufactured under license from Dolby Laboratories . Dolby and the double-D symbol are 
trademarks of Dolby Laboratories . 


in DOLBY 

DIGITAL ] 
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1. はじめに 


1.1 製品に含まれるもの 


NMP -1000 姻包品はレ: I 下の内容を含みます。品物が不足している場合は、販売代理店または 
再販業者にご連絡〈ださい。 


NMP-1000 

電源コード 

アタプタ 

♦ 

イ 

ク 

HDMI ケーブル 

AV ケーブル 

USB ケーブル 

〇 


0 ' 

イーサネットケーブル 

ねじ一式 

クイックインストールガイド 

〇 

で 



リモート〕ントロール 

2x 単 4 アルカリ電化 

る 

1 

ク 
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1.2 ハードウエア図解 



1. 

IR レシーバー 

2. 

電源ボタン 

3. 

VFD ディスプレイ 

4. 

方向ボタン 

5. 

0 K / 再生ボタン 

6. 

オプションボタン 



7. 

DC 入力 

8. 

US 巳デバイスポート 

9. 

eSATA デバイスポート 

10. 

フアン 

11. 

HDMI 

12. 

複合ビデオ 

1义 

S - ビデオ 

14. 

アナロヴステレオ出力 

15. 

コンポーネント(丫， Pb ， Pr ) 

16. 

S / PDIF 同軸 

17. 

S / PDIF オプティカル 

18. 

LAN 

19. 

USB ホスト 

20. 

K - ロックセキュリティスロット 
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1.3 リモーにン阳ール 


DN 口 P 




1. Power (電源） 

2. Audio (才ーデイオ） 

3. DVD Menu (DVD にュ ー） 

4. Zoom (ス I — ム） 

5. DVD Title (DVD タイトル） 

6. Slow (スロー) 

7. Pause (—時停止） 

8. Rewind (巻き戻し） 

9. Stop (停止） 

10. Home (ホーム） 

11 .Settings (設定） 

12. Previous (前） 

13. Next (次） 

14. Mute (ミュート） 

15. Subtitle (字幕） 

16. Angle (rotate photo ) (角度（写真を 
回転)） 

17. Seek (検索） 

18. Fast forward (早送り） 

19. Options (オプション） 

20. Resume ( Fortfahren ) (戻る（再生中 
の画面へ)） 

21. Volume up (音量を上げる） 

22. Volume down (音量を下げる） 

2义 Info (情報） 

24. TV out (TV 出力） 


a . Previous menu けりのメニユ ー) 

b . Move up (上に移動） 

c . Play / OK (再生/ OK ) 

d . Next menu (次のメニユ ー） 

e . Move down (下に移動） 





iHi 
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2. 八ードウエアを取り付ける 


2.1 必要なもの 

NMP -1000 を取り付ける前に、下のものを確認して〈ださい： 

- ハードディスク朽イブ ( NMP -1000 に取り付けます） 

• TV 

• オーディオアンプ(オプション） 

- 使用可能なブロードバンドインターネット(オプション)* 

• コン ピユ ータ (Windows XP ， Vista , Mac OS X ， あるいは Linux ) 

* NMP -1000 は、実際にネットワークケーブルで接続することな〈、 USB ワイヤレスアダプタ 
(802.11 b / g / n ) を通し WEP / WPA - PSK エンコードを使用してネットワークに接続することができま 
す。 

ネットワークからの HD ビデオ再生には、有線接続の使用をわ勤めいたします。 
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2.2 ノ\ー ドドライブを取 0 付ける 


当製品は主要イーカーの 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブに対応して し、 ます。 HDD 対応表は、 
http ン / www.qnap.com/ にて し ifcX にさし、。 


の 

QNAP は、ノ\-ドディスクの誤使用あるいは不適切な取り付けにより発生した製品の破損/ 

誤作動あるいはデータ損失/修復について、いかなる事由•状況に関わらず一切の責任を負いま 
せん。 


レ: I 下の説明に従いハードドライブ(別売)を NMP -1000 に取り付けて〈ださい。 
1. ふたを開けます。 



2. ディスクトレイを持ち上げ、静かに引き出します。 



えディスクトレイ上にハードディスクを取り付け、4つのねじで固定します。 
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4. ディスクトレイをイデイアプレーヤーに挿入します。 



5. ディスクトレイをねじで固定します。 



6. ふたを閉めます。カバーが適切に閉じるとカチ、ッという音がします。 

7. ；^ディァプレーャーを電源、に接続します。 
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2.3 NMP -1000 をビデオ及び才ーデイオ出力に接続する 


NMP -1000 ネクトワークイディアプレーヤーは、 TV あるいは才ーデイオシステム上の音楽、写真、また 
はビデオを再生するよう設計されてしけす。 NMP -1000 の適切なビデオ及び才ーデイオ出力を TV あ 
るいは才ーデイオアンプに接続して〈ださい。 


2.3.1 ビデオ 



下の方法のいずれかに従って NMP -1000 を TV に接続して〈ださい。 


a . HDMI ( TV / アンプ)*: NMP -1000 を HDMI ケーブルを使用してアンプ（当てはまる場合)ある 
いは TV に接続して〈ださい。 



b . コンポーネント: NMP -1000 をコンポーネントケーブル(姻包物には含まれてしけせん)を使用し 
て TV に接続して〈ださい。追加の才ーディオケーブルが必要です。 
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c . s - ビデオ/複合： NMP -1 000を s - ビデオ(姻包物には含まれてしけせん)または複合ビデオケ 
-ブル(黄色)を使用して TV に接続して〈ださい。 


包 

一 


ボデオ及び才ーデイオ信号は、同じ HDMI ケーブルを通して送信されます。 HDMI インターフェイスを 
ご利用の場合は、才ーディオケーブルの追加は必要ありません。 
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2.3.2 オーデ イオ 



NMP -1 000をレ U 下の方法のし、ずれかに従って才ーデイオ機器に接続して〈ださい。 


a . S/PDIF (同軸/オプティカル)： NMP -1000 を S / PDIF 同軸あるいはオプティカルケーブル(姻包 
物には含まれてしけせん)を使用してアンプに接続して〈ださい。 


Q- -^ 


aww 化 

Oj .巧."-"か IP 

を意:オプティカルあるいは同軸ケーブル接続後に音声が聞こえない場合は、 NMP-1000 の才ーデ 
イオ出力設定を使用して S/PDIF 構成を変更して〈ださい。 



b . 複合(才ーデイオ): NMP -1000 を複合才ーディオケーブル(赤及び白)を使用して TV あるいはアナ 
ログ出力(例ブンプあるいはスピーカー)に接続して〈ださし、。 



Left (white) 



Right ( red ) 



* HDMI インターフェイスを使用する場合、ビデオ及び才ーデイオ信号は同じ HDMI ケーブルを通して 
送信されます。 
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3 -システムを初期化する 

システムを初期化する師こ、 NMP -1000 に新しいハードディスクドライブが取り付けられていることを 
確認して〈ださい。 

1 . NMP -1 000のリモーロントロールに単4アルカリ電池を二つ入れます。 




2. リモーロントロールを使用して NMP -1000 の電源を入れます。 
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ぇ TV の正しい信号入力を選択します。 （ NMP -1 000と TV またはアンプを接続しているビテオまた 
は才ーデイオ入力が、 TV 入力と合致するよう確認して〈ださい。） 



を意: TV に黒い画面が表示された場合、 NMP -1000 のリモーロントロール上の "TV out ( TV 出 
力)"キーを押して〈ださい。解像度は480し 480 p , 576し 576 p に切り替えられます。正しい信号が 
表示されるまでお待ち〈ださい。解像度は勸まど I 手動で構成することが出来ます。 



4. オンスクリーン指示に従いシステムを初期化します。* 

* 取り付けた HDD の既存ファイルがシステムによって確認されない場合、 HDD をフォーマクトする 
ようイッセージが表示されます。 



S 


iiii 
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ハー ドドライブが フォー マットされた後、ホームメニユーが表示されます。 " Settings (設定)"に進みま 
す。言語を選択し才ーディオ及びビデオ出力、その他の設定を構成します。 




mm 


Settings 
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4 -再生用のデジタルコンテンツを取得する 

NMP - 1000を使用して口ーカルハードディスク(別売)あるいは口ーカルネクトワーク上のデジタルコン 
テンツを再生することが出来ます。再生用のデジタルコンテンツを取得するにはじ I 下の方法のいず 
れかを選択して〈ださい。 

4.1 ネツトワーク接続を使用する 


4.1.1 リモート PC あるいは NAS から再生する 


1. NMP -1000 をホームネットワークに接続します。 

NMP -1000 は、実際にネットワークケーブルで接続することなく、 USB ワイヤレスアダプタ 
(802.11 b / g / n ) を通し WEP / WPA-PSK エンコードを使用してネットワークに接続することがで 
きます。 

ネットワークからの HD ビデオ再生には、有線接続の使用をわ勤めいたします。 

2. NMP -1000 は DHCP により自動的に IP を取得します。 

静的 IP を構成する必要がある場合は、リモートコントロールを使用し "Settlings (設定 )"> 
"Network (ネットワ—ク） "と入力、 "Static IP (静的 IP )" の設定を入力します。詳しくはセク 
シヨン 5.3.1 を参照してください。 
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え " Settings (設定 r > "Remote Disk (リモートディスク )"( こ進みます 。 "QNAP NAS " を選択 
してすベての使用可能な QNAP NAS を、また " Auto search " (自動検索)によりすベての PC 
あるいは NAS をローカルネクトワークから検索することができます0 
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4. リモートディスク番号 （1 〜 6) を選択しネクトワーク接続タイプ (Windows PC 用 Microsoft 
Networking あるいは Linux PC 用 NFS ) 詳し〈はセクション 5.4 .を参照して〈ださい。 


< Remote disk 1> 


ィ Microsoft networking 

NFS よ 


Connect 

IP/Host name: 
Path/Sharename: 

User name: 

Pa 巧 word; 

Clear 


5. PC あるいは NAS の IP アドレス/ホスト名を入力します c 


A い：； > Ih 


お (liiwhwid 


IP が。な name; I! 

けの 2 胤 ! 1 

小 CDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ 
a b c d e f g h I j k I tn n 0 p q r $ t u V w X y z 
(M 2 345目…！ @ いれい （)\ / ? , ■ • + 

"% ， |;;<> 叫 ] 11 |- 1 慨 1 * 

Done Cancel 
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6. ネクトワーク共有の名称あるいはパスを入力します。 


( が‘:ィ dbf j (化 thing, hfyipid 〇 tinW 


Path/Share name: 1111 mUmilliy 

1.1 Publit/ddfo 

邮 CDE FGH NKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdfifghljklmnopqrstuvwxyz 
012 3 4 5 6 7 8 9 !@ いれい （]、/?,_• + 

"%，|;:い叫]!11 — 1 龍，* 

Done Cancel 


o EW が kfl O 如 [ のり Ifht ，— bKkipKt ム dHcif 


Sifting * OptwfTf 



か ABC DEF trtb 


©@@(S) 

GHI JKL IMNO が Hit 


®®® 感 


©0@0 



Options 


ヒント:数字またはアルファベット(大文字あるい 
は小文字)入力を切り替えるには 、 "Options 
(オプション)’’キーを押してください。 
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7. ログイン名及びパスワードを入力します。ユーザー名及びパスワードが必要ではない場合は、 
その欄は空白で構いません；デフォルトのヴストアカウントが使用されます。 


し M *1 diimchfvpid か inW 


Username ; J 


化 W パ" mt 


$ 

( 

^BCD E F 6 H 1 HLMNOPQRSTUVWXYZ 
ibcdfifghljUmnopqrstuvwxyz 

m …目…！ @ H れい （）\ / ? , ■ • + 
"%，|;;<>叫 ]{11 — 1 刪* 

Done 

Cancel 

O curtQr kfl O か rw 邮 

* bHkipm MfW 


Connect (接続)"を選択し "0 K " を押してネットワーク共有に接続します 


< Remote disk 1> i/« 

〔4 Microsoft networking ♦卜 

NFS 4 

^ Connect 三 

IP/Hostname: 172.17 .27.Z49 
Path/Shiie name : media 
Username; guest 
Password: 

广 Clear : 
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9. 入力した情報が適切でネクトワーク接続が正し〈動作している場合 、 "Connection 

succeeded ! (接続に成巧しました!)"のメクセージが表示されます 。 "Connection Failed ! (接 
続に失敗しました!)"のか t - ジが表示された場合は、入力した情報及びネットワーク接続 
が正し〈動作していることを確認して〈ださい。 
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10 .ネットワーク共有*からデジタルコンテンツを再生します。 


Allmedifli リ 9 



_ TBI! <Local disk 1>_ 

4 517217.27.249 /media 


■ YouTube 
I Apple movie trailers 
m SHOUTcait 
田 Internet radla site 
n Flickr 

巧 UPnP 


巧 


曰 


のアイコンは、リモートディスクが接続されていることを表してしけす。のアイコンがリ 
モートディスク名の前に表示されている場合、コンテンツを参照するために右方向キーを押した際、 
システムは自動的にそのリモートディスクに接続します。（リモートディスクが正し〈セツトアップされてい 
る場合） 
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4.1.2 口ーカルディスクから再生する 


を意:標準パクケージには口ーカルハード朽イブは含まれてしけせん。別に購入して頂〈必要があり 
ます。レ: I 下のステップを実行する師こ、ハード朽イブがサーバにインストールされていることを確認し 
て〈ださい。 

a . NMP -1000 の IP アドレスを ¥¥IP と入力して〈ださい。 

b . NMP -1000 上でネットワーク共有に samba(Windows または Mac ) あるいは NFS ( Linux ) を使 
用してログインして〈ださい。（デフオルトログイン名及びパスワード: admin / admin ) 



c . NMP -1000 の共有フオルダにデジタルコンテンツを〕ピーします。共有フオルダをさらに作成する 
には、セクション 9.6.1 をご覧ください。 



Video on NAS Server (10.8.10.20) 


File Edit View Favorites Tools Help 

，接 命戶 Search た与 Folders 


i Address [g? \\10.8. 10.20 \Video 


画， 



L- II 口 llx| 


百 Gg 


Size Type 
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d . ローカルディスクからデジタルコンテンツを再生します。 
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4.2 その他の接続 


ネットワ-ク接続を使用しない場合、デジタルコンテンツを下の方法により取得することが出来ま 
す。 


4.2.1 外部ディスクモード (PC 接続モード)を使用する 

a . eSATA または US 巳 2.0 インターフェイスを使用し NMP -1 000を PC に接続します。 VFD は前 
面ディスプレイに "USB ON "( USB オン)と表示します。 

b . PC は NMP -1000 を USB 大容量記憶装置として検出します。デジタルコンテンツを 
NMP -1000 にコピーします。 

C. NMP -1000 からデジタルコンテンツを再生します。 
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4.2.2 外部イモリモード ( USB 2.0 ホストモード)を使用する 


a . USB 2.0 インターフェイスを使用し、外部メモリデバイス*を NMP -1000 に接続します。 

b . NMP -1000 は外部ディスクを自動的**に検出します。 



All media 卿 


巧! <Localcllsk 1> 

[i 

^ < US 0 device 1> ► 


V 172.1127.249 /media 


B YouTube 
■ Apple movie trailers 
n SHOUTcdst 
团 Internet radia site 

B Flickr 


外部イモリデバイスからデジタルコンテンツを再生します 


*外部イモリデバイスに複数のパーティシヨンが存在する場合、 NMP -1000 は最初の2つのパーティ 
シヨンのみ検出します。 

** 6つのリモートディスク接続をすべて使用している場合、外部ディスクは検出されません。詳し〈は 
t クシヨン 4.1.1 をご覧〈ださい。 IX つかのリモートディスクの接続を一時的に解除し、外部巧リが 
自動的に検出されるようにすることが出来ます。 

d . NMP -1000 にハードドライブを取り付けてある場合は、；^ディアコンテンツを外部；^モリから口ーカ 
ルディスクに〕ピーすることが出来ます。詳し〈はセクション 8.3 を参照して〈ださい。 
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Settings 1/5 

Video output HDMI 

Audio output HDMI 

Display settings 


5. NMP-1000 設定メニユ ー 

NMP-1000 設定ィニューでは、 "Move up (上に移動)"/ "Move down (下に移動)"キーを使用す 
ることで変更したい設定を簡単に選択することが出来ます。 "Previous menu (前のィニュ ー)"/ 
"Next menu (次の;^ニュ ー)" キーを使用して、設定メニュー内のオプションを移動し選択して〈ださ 
し、。 


Previous menu 



Move up 
Play/ OK 
Next menu 

Move down 
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5.1 ビデオ及び才ーデイオ 


Settings 1/5 

Video output HDMI 

Audio output HDMI 

Display settings 


ビデオ、才ーデイオ、及びディスプレイ設定を、ご使用のホームエンターテインイントシステムにあわせ 
て構成することが出来ます。 
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5.1.1 Video output (ビデオ出力） 

ビデオ出カセクシヨソこより、 TV ディスプレイ設定を変更することが出来ます。 
. TV 標準： NTSC あるいは PAL を選択して〈ださい。 

- TV 出力：ご希望のビデオ出力のタイプを選択して〈ださい。 

- TV フォーマット： TV のディスプレイ解像度を選択して〈ださい。 

- TV アスペクト比： TV の画面アスぺクト比を選択して〈ださい。 

変更を保存するには、 "Apply 施用)"を押します。 


Video output Ui 


TV 5tandard 


NTSCGOHz 


TV oul 
TV format 
TV aspect ratio 


HDMI 

10 抓 p 

16:9 


Apply 〕 


新しい設定が TV に適合する場合、変更を確定するようかセージが表示されます。 15 秒レ: I 内に 
変更を確定しない場合、変更はキャンセルされ、元の設定に戻ります。 

がデオ出力設定の変更後に黒い画面が現れた場合は、新しい設定が TV に適合していないこと 
を表しています。 15 秒間待つと、ビデオ設定は自動的に元の設定に戻り、再度ディスプレイを見る 
ことが可能になります。 
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5.1.2 Audio output (才ーデイオ出力） 

オーデイオ出カセクションにより、ご使用の TV あるいはオーデイオシステムにあわせてサウンド設定を 
変更することが出来ます。 





正ししけーデイオ機能については才ーデイオシステム書類を参照、または製造業者にわ問い合わせ 
〈ださい。 
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5.1.3 Display settings (画面設定) 


ディスプレイ設定にわいて、 TV の明るさ、コントラスト、鮮やかさ、及び色合いの値を構成することが 
出来ます。 


Display settings W 


イ Brightness 
Contrast 
Saturation 
Hue 


各オプションにて、下図の調節セ、ットアップが表示されます。調整は即時反映されます。左、右、及 
び 0 K キーを使用して簡単にわ好みの変更を加えることが出来ます。 
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5.2 System Settings (システム設定) 


システム設定では、言語、日付及び時間、システム更新など、システムに関わる機能の一覧が表 
示されます。 



System settings 1 が 



S Language 


-1 .. 

Screen saver 

Off 

/ 

Sleep timer 

Date/time 

Off 


Power button 

Ask me 

:: 

System update 

Parental control 

Font settings 

Log out 
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5.2.1 Language ( 百語 ) 


ユーザーインターフェイスで使用するお好みの言語を選択して〈ださい。 


- •lagg 1 

Language vie 

\ 

I \ 

'••■一 '.iW ‘,;ぃ 

—— 

■ 

4 English 

111111 


お W 中文 

ホ 


雛中文 

ホ 


目本隱 

ぶ 


Francis 

s 


Deutsch 

ホ 


が 刑 

ぶ 


EspaAol 

ホ 


Itallana 

ホ 


PyCCKMM 

ホ 
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5.2.2 Screen saver (スクリーンセーパー) 


このセクションにてスクリーンセーバーの設定をおこなうことが出来ます。 


Screensaver "2 


イ Screen saver type 
Screen saver timer 


システムがスタンバイの際に表示されるスクリーンセーバーのタイプを選択して〈ださい。 

- Off (オフ)： スクリーンセーバーをオフにします。 

• Logo (ロゴ)：浮遊する QNAP のロゴが表示されます。 

• Clock (時計)：浮遊する時計が表示されます。 

スクリーンセーバーが起動されるタイマーを1,2,5,10分の中から選択することが出来ます。 
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5.2.3 Sleep timer (スリープタイマー) 


この昨日により、 NMP -1000 をシヤ、ットダウンするタイマーをセクトすることが出来ます。 


Sleep timer 1 巧 


< Off 


IS min 

ホ 

30 min 

么 

Ihr 

么 

1.5 hr 

ぶ 

Zhr 

ホ 
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5.2.4 Date/time (日付/時間) 


日付及び時間設定を変更することが出来ます。 

- 曰イ寸表示フオーマットを選択して〈ださい。 

- 方向キーを使用して日付を調整します。 

- 時間表示フオーマクトを選択します。 

- 方向キーを使用して時間を調整します。 

- 日付及び時間を表示するかと"うかを選択します。時間は画面の右上角に表示されます。 


Date/time ws 


イ Set date format 

Set date 
Set time format 
Set time 
Show time 
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5.2.5 Power button ( 電源ボタン） 

NMP -1000 の電源、ボタンの動作をカスタマイブします 。 "NAS mode ( NAS モード)’’は、；^ディアプレ 
—ヤー機能がどれも使用可能でない場合に、システムを NAS 動作に移行します。 NAS モードでは 
TV 画面は空白になります。 



"Ask me (確認する)"を選択すると、電源ボタンが押された際には、システムは動作を選択するよ 
う求めるかセージを表示します。 
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5.2.6 System update (システム更新） 

システムファームウエアバージョンの確認、システムの更新、システム設定をデフオルトに戻す、あるい 
はウェブロクインパスワードの変更をおこなうことが出来ます。 
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5.2.6.1 Firmware versiorK ファームウエアパージョン） 

システムのファームウエアバージョンを確認することが出来ます。最新のファームウエアは QNAP 公式 
ウェブサイト http://www.qnap.com にて入手可能です。 


5.2.6.2 Firmware update ロァームウェア更新） 

システムファームウェアを更新するには、適切なファームウェアファイルを QNAP ウェブサイト 
http://www.qnap.com/ よ 0 ダウンロード、 NMP-1000 の内部ハードドライブあるいは接続された 
US がモリデバイスに保存します。ファ-ムウェアファイルを保存するために、ハ-ドドライブに少な〈と 
も 256M 巳の空き容量があることを確認して〈ださい。オンスクリーン指示に従いシステムを更新しま 
す。 


ウェブインターフェイスによりシステムファームウェアを更新するには、セクション 9.7.3 をご覧〈ださい。 

を意:ファームウェア更新が失敗する場合に良〈見られる理由がい〈つかあります。 

A. NMP-1000 の内部ハードドライブまたは外部 US モリデバイスの空き容量が足りない (256M 巳 
未満)場合。 

巳.ダウンロードしたファームウェアファイルが不適切あるいは破損してしけす。ファームウェアを再度ダ 
ウンロードして〈ださい。 

C. ファームウエア更新中に電源が不足しました。システムの修復についてはセクション 12.1 を参照 
して〈ださい。 


5.2.6.3 Factory settings (出荷時設定) 


システム設定をデフォルトに戻すことが出来ます。設定は、システム構成、共有フォルんユーザーア 
カウントを含みます。 

5.2.6.4 Reset web password (Web パスワードのリセツト） 

ウェブパスワードをデフオルトの "admin/admin" (こリセツトすることが出来ます。 


43 




5.2.7 Parental Control ( ペアレンタル ] ン阳 - ル ) 


保護者規制オプションにより、イディアロックを管理するためのログイン及びログアウトが可能になり、 
データへのアクセス権限のない人物に対し、ロックされた内容が表示されないようにすることが出来 
ます。 



System settings 7 巧 


Language 

English 

Screen saver 

Off 

Sleep timer 

Off 

Date/time 


Power button 

Ask me 

System update 


4 Parental control 

Logout ►' 


Font settings 





保護者規制パスワードを入力するよう求められます。デフオルトのパスワードは"111111"です。 


正しいパスワードを入力すると、保護者規制の状態が "Log in (ログイン)"と表示されます。ログアウ 
卜、あるいはパスワードの変更をおこなうことが出来ます。 


/ 


System sfitti HRS 

Language 
ろ ere 州 saver 
Sleep timer 
Date/time 
Power button 
System update 


Parental control 


Font settings 


English 

Off 

Off 

Ask me 


Login ► 
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保護者規制機能にログインすると、 " Options (オプション)"イニュー上に " Lock (口、ック)"及び 
" Unlock (口、ック解除)"項目が表示されます。保護者規制にアクセスのない人物に表示されるべき 
ではないフォルダあるいはファイルを□ックすることが出来ます。保護者規制は " Settings (設定)"メ 
ニューから変更することが出来ます。ウェブべースのインターフェイス内でパスワードをリセ、ットすること 
が出来ます。（セクション 9.7.5 をご覧〈ださい） 



46 




5.2.8 Font settings (フオント設定) 


システム表示にわ巧みのフオントを使用するには、 NMP -1000 の口ーカルディスクにフオントファイルを 

保存し、フオントを選択します。_ 

を意： NMP -1000 は現在 TrueType フオン K . ttf 拡張子)及び OpenType フオント(.〇计拡張子） 
ファイル(こ対応してしけす。フオントファイルはプレーヤーの内部ハード朽イブに保存する必要があり 
ます。 


Font settings 1 巧 


4 Use system font 
Use us が font 
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5.3 Network (ネツトワーク) 


NMP -1000 のネクトワーク設定を構成することが出来ます。 



Wired (有線)あるいは Wireless (ワイヤレス)のネットワークタイプを選択することが出来ます。 
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5.3.1 有線ネットワーク 

システムはデフオルトでは動的 IP ( DHCP ) を使用しています。静的 IP を使用するには 、 "Static 
IP (静的 IP )" を選択して〈ださい。 


Wired が 


Dynamic IP 


Static IP 


Ethernet media type 

IP address 
Netmask 
Gateway 
Primary DNS 
Secondary DNS 


10.812 .92 
2 日日ぶ日 , 巧ん 0 
10.812.1 
10.8.211 
10,8 ぶ 9 


10/1日 DM full duplex 
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リモーロントロールの方向キー及び数字キー(0〜 9) を使用して IP 設定を構成します。 " OK " を押 
して変更を確定します。 



IP address: 

►因 

1010 日 8，1 日 12,118 ィ 





Netmask : _ 


Gateway : 


Primary DNS : 


Secondary DNS: — 

A confirm 



2 5 5.2 5 5 .2 5 4. 000 


10.00 8 . 012.001 


00 . 000 . 000.000 
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5.3.2 ワイヤレスネットワーク 


ワイヤレス機能はワイヤレスアダプタが NMP-1 000の US 巳ポートに接続された上で使用できます。 
QNAP オフィシャルウェブサイ K www.qnap.com ) の対応ワイヤレスアダプタの一覧を参照して〈ださ 
い。 

ワイヤレスネクトワーク情報が表示されると、 "Scan (スキャン)’’ボタンを使用してワイヤレスネクトワ 
-クと利用可能な AP との接続をセクトアップすることが出来ます。 


Wireless ,パ 

Wireliss netwoik mfomWion 
SSID； delautt 
IPdddrm 192 •刪. 104 
fWm 碱批.故.说 .0 

MAC ; mcmmm 


わ cfc 
Sun 


利用可能な AP の一覧が表示されます。ネットワークキーが必要な AP には、 AP 名の前に鍵の 
アイコンが表示されます。必要に応じて、 NMP-1000 がネットワークキーを入力するよう表示しま 
す。 
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5.3.3 Network service settings ( ネツトワークサービス設定） 

ネクトワークサービスのオンまたはオフが出来ます。 NFS サーバはデフオルトではオフの状態です。変 
更した後、 " Apply 施用)"を押します。 

を意： BT ダウンロードサービスはデフオルトではオンの状態です。背景で BT ダウンロードが行われて 
いる場合、明らかに；^ディア再生が途切れがちになったり UI ナビヴーシヨンへの反応が遅〈なります。 
そのため、プレーヤーモードを使用中の際、巳 T ダウンロードサービスをオフにしてわ〈ことをお勤めしま 
す。 


Network service settings w 


ィ Microsoft networking 

7 ‘ ”! 

Apple networking 


NFS service 

つ 

FTP service 

マ 

BT download 

〔Apply 〕 

マ 
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5.4 Remote Disk ( リモートディスク ) 


システムは最大6台のリモートディスク接続まで同時に対応すること出来ます。ネクトワーク共有フォ 
ルタ I 及び USB イモリデバイスを含みます 。 USB メモリデバイスの各パーテイシヨンは1リモートディスク 
接続として合計されます。 
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5.4.1 QNAP NAS の自動検索 


この機能を使用して、口ーカルネクトワーク上のすべての使用可能な QNAP NAS を検索することが 
できます。 
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QNAP NAS の一覧が表示されます。接続するサーバを選択し、ログイン情報を入力、 NMP -1000 
にリモートディスクとしてマウントする共有フオルダを選択します。正常に接続されると、 NAS にてマル 
チイディアコンテンツを再生することができます。 


QNAPNAS m 

QNAP NAS list 


[< CSD •如自 ( TS - M 目 ,10.8 .化 244) 

► 

CSD -0 Bone ( TS -5 O 9, 10112,2巧 

David ぶ 9 {TS •巧9| 10,8,1丈 200) 

Jam 的 -119 ( TS .119,10,8,12.119) 
jaussM 9 g ( TS •扣9•日,10.8,12,帥 
jerry - ss 839 が -839, 10.8，化 135) 

NAS (, 10.8 i 3.67) 

NAS - Sam -219( TS - 209,10 .812.115) 

NAS - SAM - TS 219 ( TS -219 P , 10ぶ. 12,106) 
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5.4.2 リモートディスクセットアップのための自動検索 


自動検索により、 Microsoft ネットワーク接続の PC あるいは NAS を自動的に検出することが出来 
ます。 



Remote disk 2巧 

r ん .1 ■. 


QNAPMAS 


S P 

4 Auto search 

► ! 

/ 

172.17 .Z7,249/medla 

Connected 

i 

Remote disk 1 

Remote disk 3 


1 1 1 

m 

Remote disk 4 

Remote disk 5 


星 

c し 

Remote disk 6 
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自動検索結果は利用可能な〕ンピュータあるいは NAS を一覧します。 







PC あるいは NAS を選択し、表示に従ってユーザーわよびパスワードを入力します0適正な認証と 
共に、リモートディスク接続とセットアップするフォルダの一覧を選ぶことが出来ます。 


Auto search 

_ NASAC68C6 

4 Public 
Qusb 
Qweb 

Qrecordlngs 
Qdownload 
Network Recycle Bin 4 
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セットアップするリモートディスク接続を選択します。 


Auto search 


Please select a remote disk connection 


17217.27.249 /media 


Remote disk 2 


Remote disk 3 
Remote disk 4 
Remote disk 5 
Remote disk 6 


Connected 


■ 
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5.4.3 手動でのリモートディスクセットアップ 

Microsoft ネットワークは Windows PC 用の接続で、 NFS は Linux PC 用となります。異なる点は、 
NFS にはユーザー/パスワード情報が必要ないということです。リモートディスクの設定例については 
セクション 4.1.1 をご覧ください。 

各リモートディスクを接続または切断することが出来ます。既に6つのすベてのリモートディスク接続 
が使用されている腳こ、さらに USB モリデバイスを使用したい時などに便利です。 


《Remote disk 1> 1 パ 


ィ Microsoft networking 4 

NFS ぶ 

〔 Connect l 

IP/Host name: 

Path/Share name: 

User name : 

Password : 

〔 Clear ] 
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5.5 Preferences ( 好みの設定 ) 


ユーザーインターフェイスをカスタマイブし、イディア再生機能を構成することが出来ます。 



Preferences 


Play mode 


File categorization 
Home menu style 
Video menu 
Mu か menu 
Photo view 
Slideshow timer 
Subtitle 

YouTube location 
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5.5.1 Play mode (再生モード） 

；^ディァ再生の再生モード、ランダム、あるいは繰り返しを選択します。現在のファイルあるいは全て 
の繰り返しを選択することが出来ます。 
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5.5.2 File categorization ( フアイルカテゴリー化 ) 


この機能は全てのメディアファイルにインデ、ックスを作成するために使用されます。これでファイルが体 
系的に分類され、閲覧が容易になります。 



口ーカルディスク、 USB イモリデバイス、及びリモートディスクにわいて、ファイル自動分類を構成する 
ことが出来ます。これはデフオルトではオフの状態です。 


を意:ファイル自動分類機能をオソこした後、分類プロセスを開始するため NMP -1000 を再起動 
する必要があります。 
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分類プロセスは下の条件で実行されます: 


イモリデバイス 

ファイル自動分類が実行される条件 

ローカルディスク 

USB イモリデバイス 

デバイスがオンになる度(分類プロセスにかかる時間は NMP -1 000に 
新たに追加されたファイルの量により異なります） 

USB デバイスが NMP -1000 に接続される度 

リモートディスク 

リモートディスクが接続される度 
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口ーカルディスク、接続されたリモートディスクあるいは USB イ刊デバイスにてファイル分類を手動で 
実行することも出来ます。 


Manual file categorization Ui 


4 <localdlskl> ス 

<USB device 1> 口 

[Appfy ] 


インデ、ックスを削除するには、オプションのチェックをはずし、変更を適用して〈ださい。 


Remove file categorization が 


4 <localdlskl> ス 

< USB device 1> " 

[Apply ^ 
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5.5.3 Home menu style (ホーム方ニュースタイル) 


ホームメニューの背景を選択します。デフオルトの背景、あるいは写真のスライドシヨーやビデオ再生 
を使用することが出来ます。 



66 







5.5.4 Video menu (ビデオィニュ ー) 


全てのビデオファイルにわいて、ファイル分類により作成されたカテゴリを表示するよう選択します。 


を意:イディア分類イニューを表示するには、ファイル分類が一度は実行されている必要がありま 
す。 


Vid 如 menu W 


4 Recently added 

ス ’ 

UfiwaUhed movies 

ブ 

Favorites 

ブ 

Rating 

7 
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5.5.5 Music menu (音楽 ^ ニュ ー） 

全ての音楽ファイルにわいて、ファイル分類により作成されたカテゴリを表示するよう選択します。 


を意:イディア分類イニューを表示するには、ファイル分類が一度は実行されている必要がありま 
す。 


Music menu vs 



7 

Recently added 

7 

Favorites 

ブ 

Artists 


Album art 

ブ 

Albums 

7 

Year 

ブ 

Rating 

7 

Genres 

7 
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5.5.6 Photo view (写真ビュ ー) 


画像ファイル(写真)を一覧あるいはサムネール表示する選択をして〈ださい。 


Photo view 1 巧 


4 List view A 

Thumbnail view * 


画像ファイルを表示している間に、フオルダ表示を " Options (オプション)ソニュ-から変更することが 
出来ます。 



Options 
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5.5.7 Slideshow timer ( スライドシヨータイマー ) 
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5.5.8 Subtitle (字幕) 


字幕プロパティ及び フレー ム率を構成します。 


Subtitle 1/2 


イ Properti 的 
Frame rate 


フオントサイブ及び字幕の位置を変更することが出来ます。 




か 

Font size; 30 


か Intel 

B tmilInrfAnI 

Font position; 20 


H >rTlilllf 10111 

Q Uigtf fonl 



O mow up 

Omowd 日 wrv 
尽みけ tor 


Script testing 
Script testing 
Script testing 
Script testing 
Script testing 
Script testing 
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フレー ム率設定は フレー ム率べー スの 字幕にわいて調整可能です。これは、異なるビデ オフレー ム 
率設定による非同期問題が発生したときに便利です。 
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5.5.9 丫 ouTube の地域 


YouTube の表示する国別コンテンツを選択します。詳細については、項目錯誤!找不到參照來 
源。を参照して〈ださい。 


YouTube location 


ィ Worldwide (All) 

♦ 

Australia 

ホ 

Brasil 

ぶ 

Canada 

ホ 

teski republika 

る 

France 


Deutschland 

ホ 

UK 

ホ 

Nederland 


香港 

• 
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6. NMP-1 000のメディア再生 

イディアファイルを再生中に、早送り、高速巻き戻し、前、次、再生、一時停止、といった標準再 
生機能に加え、 "Options (オプション)"キーを押すことで、その他に使用できる機能のオプション；^ 
ニューを呼び出すことが出来ます。 

6.1 標準メディア再生オプション 

これらのオプションはいかなるイディア再生モードにわいても使用可能です。 


6.1.1 消去 

現在再生中のイディアファイルを消去することが出来ます。ビデオ、音楽、及び写真再生は停止し、 
ナビヴーシヨンイニユーへと移動します。 

6.1.2 再生モード 

ビデオ再生中に再生モードをいつでも変更することが出来ます。オプションには、ランダム、現在のフ 
アイルあるいは全てのファイルの繰り返しを含みます。 


6.1.3 情報 

ビデオに使用される字幕、音楽ファイルのファイルサイ义写真のサイスとしりたイディア情報が表示 
されます。 


6.1.4 □ック/ ロック解除 

保護者規制にログインしている場合は、再生されているイディアファイルを□ックあるいは口、ック解除 
することが出来ます。 

6.1 .日 ビデオ及び音楽ファイルのわ気に入りへの追加及び評価 

"Auto file categorization (ファイル自動分類)"がオンにされているか、あるいは "Manual file 
categorization (ファイル手動分緻"が実行してある場合、 "Add to favorites (わ気に入りに追 
加)"及び "Rate (評価)"機能が、ビデオ及び音楽再生のオプションイニューに表示されます。 

1) わ気に入りに追加されたファイルは、 "Favorites (わ気に入り)"カテゴリに表示されます。 

2) 評価されたファイルは "Rating (評佩"カテゴリに一覧されます。 
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6.1.6 ビデオ及び音楽再生にわける検索機能 

" Seek (検索)"機能を使用して現在再生中のビデオあるいは音楽ファイルの特定の時間枠に移動 
することが出来ます。 
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6.2 ビデオファイルの再生 


リモートコントロールにて様々な標準ビデオ再生機能を使用することが出来ます。例えば： 

1) Slow (スロー):ファイルを1/2あるいは1/4倍速にて再生します。 

2) Seek (検叙:特定の時間枠に移動します。 

3) Play/ Pause/ Stop (再生/—時停止/停止):現在のビデオファイルを再生、一時停止、 
あるいは終了します。 

4) Fast forward/ Fast rewind (早送り/高速巻き戻し):ファイルを2、4、8、16、 32 倍激こて 
早送りあるいは高速巻き戻しします。 

5) Previous/Next 施/次)前/次のビデオに移動します。 

ビデオファイルを再生中、オプションイニューにてレ:I下の特定機能が使用可能です。 


6.2.1 External subtitle (外部字幕） 
お好みの字幕を選択し、ビデオと共に再生します。 

6.2.2 Subtitle encoding (字幕エン〕ード） 
字幕エン〕ードを変更することが出来ます。 


6.2.3 Subtitle properties (字幕プロパテイ） 
字幕の位置及びサイスIを変更することが出来ます。 


6.2.4 TV aspect ratio (TV アスぺクト比） 

TV アスペクト比を16:9、4:3レターボックス、あるいは 4:3Pan Scan に変更することが出来ます。 
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6.3 Play Audio Files 讨-ディオファイルの再生） 

才ーディオファイルの再生中にリモーロントロールからレ: I 下のオプションを使用することが出来ます。 

1) Seek (検叙:特定の時間枠に移動します。 

2) Play / Pause/Stop (再生/—時停止/停止):音楽ファイルを再生、一時停止、あるいは停 
止します。 

3) Fast forward/Fast rewind (早送り/高速巻き戻し):ファイルを2、または4倍速にて早送り 
あるいは巻き戻しします。 

4) Previous / Next 施/次)前/次の才ーディオファイルに移動します。 

音楽再生リスト:才ーディオファイルと共に使用したい音楽再生リストがある場合は 、 "Auto file 
categorization (ファイル自動分類)"を有効化、あるいは "Manual file categorization (ファイル手 
動分類)"を実行し、システムがインデックスファイルを作成するようにします。インデックスが作成され 
た後、 " Playlists (再生リスト)"カテゴリに再生リストフアイルが表示されます。 
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6.4 画像ファイルの再生 


画像ファイルの再生中にリモーロントロールからレ: I 下のオプションを使用することが出来ます。 

1) Zoom (ス I — ム):ス I — ムイン；画像ファイルを2、4、8樹こて表示します。 

2) Angle (角度):表示角度を90° ,180° ,270°と回転します。 

3) Play / Pause/Stop (再生/—時停止/停止)スライドショーをを再生、一時停止、あるいは 
終了します。 

4) Previous / Next 施/次)前/次の画像ファイルに移動します。 

画像ファイルを再生中、 " Options (オプション)ソこユーにてレ: I 下の特定機能が使用可能です。 

1. Delete (消去)晒像を消去します。 

2. Play mode (再生モード)スライドシヨーを、ランダム、現在のファイルあるいは全てのファイル 
の繰り返しで再生します。 

え Slideshow timer (スライドショータイマー)スライドショーの各画像ファイルの表示時間を設 

定します。 

4. Information (情報):画像の情報を表示します。 

5. Lock / Unlock (口、ック/口、ック解除):保護者規制にログインしている場合は、画像ファイルを 
ロックあるいはロック解除することが出来ます。 
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6.5 オンライン; t ディアコンテンツの再生 


6.5.1 YouTube 動画 

NMP -1000 は丫 ouTube ( www . youtube . Gom ) の動画再生をサポートしています。この機能を使用 
するには、 NMP -1000 がインターネ、ットに接続されていることを確認して〈ださい。丫 ouTube の表示 
する国別コンテンツを" Preferences " (選択）〉 "YouTube Location " (YouTube 地域).から選択 
します。 


"All media " (すべての;^ディア）または " Video " (ビデオ）に移動し、"丫 ouTube " を選択します。 


All medjjL が 

巧 <Localdiskl> 

ち ^ <USBd 的 ice い 


4 B YouTube 

■ Apple movie trailers 
n SHOUTcast 

。 Internet radio site 

■ Flickr 
田 UPnP 
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YouTube アカウントにロクイン 

YouTube アカウントをお持ちの場合、動画を閲覧し再生する前に YouTube アカウントにログインす 
ることをわ勤めします。 NMP -2000 の YouTube ^ニユーから "Log in/My account " (ログイン/マイ 
アカウント）に進み、ログイン情報を入力します。 


YouTube w" 

Featured 
Most viewed 
Most rKent 
Top rated 
History 
Search 


Downloaded files 


4 Log In/My account 
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正常にログインすると、 YouTube にてアップロードした動画、わ気に入り、わよび購読内容を表示す 
ることができます。 NMP -1000 に YouTube へのログイン名とパスワードを保存することもできます。 
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YouTube の動画を再生 


リモコンを試用して下のうちしザれかのオプションを選択し、動画を選択します。 " OK " を押して 
動画を再生します。 

• を目の動画:丫 ouTube 場尸斤しわける注目の動画を表でします0 

• 再生回数の多い動画: YouTube 場所にわける再生回数の多い動画を表示します。 

• 最近の動画:丫 ouTube 場所にわける最近の動画を表示します0 

• 評価の高い動画:丫 ouTube にて評価の高い動画を表示します0 


YouTube ufl 


ィ Featured 

Most viewed 
Most rKent 
Top rated 
History 
Search 

Downloaded files 
Log in/My account 
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動画の再生中に" Options " (オプション)を押すと下のうちしザれかの機能を選択することができ 
ます。 

- わ気に入りに追加:動画をわ気に入りに追加します。 

- ディスクに保存:動画を内蔵ハードディスクドライブに保存します。ダウンロードした動励よ 
¥¥NMP IP ¥ Download¥YouTube に保管されます。 

• この ユー ザーの作品をもっと見る:この YouTube ユー ザーがアップ ロー ドした動画ファイルを表示 

します。 

- 関連動画を見る:関連のある動画ファイルを表示します。 

- 評価:動画への評価を追加します。 

- 情報:動画の情報を表示します。 
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その他のオプションは YouTube イニューから選択することができます。 

- 履歴:このぺージは、 NMP -1000 にてユーザーがこれまでに閲覧した YouTube の動画を記録 

します。 

• 検索:丫 ouTube の動画を検索します。 

• タウン ロー ド済み ファイル: 丫 ouTube からダウン ロー ドした動画を閲覧します0 


YouTube 5 け 

Featured 
Most viewed 
Most r 削 nt 


Top rated 



4 History 


► 

Search 



Downloaded files 
Log in/My account 


84 






6.5.2 Apple movie trailers 


NMP -1000 は最新の Apple movie trailers の再生をサポートしています 。" All media " (すべての 
^ tV 7) または " Video " (ビデオ）に移動し 、 "Apple movie trailers " を選択します。 


Alim 也 


巧 <Localdiskl> 


B YouTube 


I が 


I Apple m 的 le Uailen 


n SHOUTcast 
QS Internet radio site 
■ Flickr 
D UPnP 
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再生したし巧告編を選択、または予告編をハイライト色にし、 " Options " (オプション）を押します。 
トレーラーを内蔵ハードディスク朽イブに保存するか、あるいはトレーラーの情報を表示するかを選 
択できます。ダウンロードした予告編は ¥¥NMP IP ¥ Download ¥ Trailers に保管されます。 
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6.5.3 SHOUTcast 


NMP -1000 は、 SHOUTcast により世界中の主要ラジオ局に素早ヴクセス、ご使用の才ーデイオ 
システムから再生することができます。 

"All media " (すべての;^ディア）または " Music " 请楽）に移動し、 " SHOUTcast " を選択します。 



All me が 8^4 巧 

dm . 


巧 <Local disk 1> 

■ YouTube 

1 Apple movie trailers 

店 

田 SHOUTcast ► 


BB Internet radio site 
■ Flickr 

D UPnP 
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6.5.4 インターネットラジオサイト 


NMP -1000 にわ気に入りのラジオチヤンネルを入力することができます。" All media " (すべてのイディ 
ア）あるいは" Music " 请数に移動し、 "Internet radio site " (インターネクトラジオサイト）を選択 
します。. 

"Add Internet radio site URL " (インターネットラジオサイト URL ) を選択し、インターネクトラジオサ 
イトの URL を入力します。 " OK " ボタンを押してラジオを聴きます。 

ラジオチヤンネルを削除するには、一覧からチヤンネルを選択します。 " Options " (オプション）を押し、 
" Delete " (削除）を選択します。 
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6.5.5 Flickr 


Flickr にてわ友達やご家族が共有している写真にも、 NMP -1000 によりアクセスすることができま 
す。 


"All media " (すべての;^ディア）または " Photos " 泻真）に移動し、 " Flickr " を選択します。 



All media G 巧 

J 1 


西 <Locdldiskl> 



B YouTube 

1 Apple movie trailers 
田 SHOUTcast 

EB Internet radio site 

T 

B Flickr ► 


DuPnP 
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"Add Flickr contact" (Flickr ] ンタクトを追加）を選択肢、 Flickr ] ンタクト名を入力します。 
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Flickr コンタクトを追加した後、 " OK " を押して共有のアルバム/写真、わ気に入り、ューザーのコン 
タクトを閲覧します。 NMP -1000 上で Flickr コンタクトリストからユーザーを削除することもできます。 





反 

Remove this user 

wmmm 

■ 

i 

Thtsusei^s contacts (0) 

All public (18} 

Favorites (0) 
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Flickr のアルバムまたは写真を表示している際に、 " Options " (オプション）を押して下のし、ずれか 
の機能を選択します： 

- 再生モード:" Repeat " (繰り返し）あるいは " Shuffle " (ランダム）モードを選択します。 

- スライドショータイマー:各写真がスライドショーに表示される秒数を選択します。 

• ディスクに保存: Flickr の写真を ¥¥NMP IP ¥ Download ¥ Flickr に保存します。 

• 情報: Flickr の写真の情報を表示します。 
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6.5.6 UPnP 


NMP -1000 は、口ーカルネットワークを通してのオンライン；^ディア再生のための UPnP / DLNA 対応 
ストレージ機器をサポートしています。この機能を使用するには 、" All media " (すべてのメディア）に 
移動し、" UPnP " を選択します。 



All media 

7/8 


巧 <Local disk 1> 


占 YouTube 

B Apple movie trailers 
田 SHOUTcast 
巧 Internet radio site 
■ Flickr 


田 UPnP 


1 

■ 
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NMP -1000 はすべての UPnP / DLNA ストレージ機器を自動的に検索します。接続するデバイス 
を選択し、再生するマルチイディアコンテンツを参照します。 
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6.6 天 5 a 


NMP -1000 をインタネクトで、接続して頂ければ、リアルタイムに天気予報とか、天気情報をご覧に 
なれます。この機能を使うため、あず、ホーム; e ュまで、アクセスして、 " Network " (ネクトワーク）〉 
" Weather " (天気).を選んで〈ださい。それから、 location を選択し、"天気情報"まで、アクセスし 
て頂ければ、天気予報をご覧できます。 



■ 

4 Weather information 


Location (ban Francisco, CA) 


4 Satellite image location 


1 Temperature unit 
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7. BitTorrent ダウンロード 


NMP -1000 は PC 無しでの巳 itTorrent ダウンロードに対応しています。リモーロントロールの使用、 
あるいはウェブべースのインターフェイス (Download Station ) へロクインすることでダウンロードを実行 
することが出来ます。 Download Station (ダウンロードステーシヨン)は口ーカルネットワークあるいはイ 
ンターネクトを通しダウンロードの遠隔管理をサポートしています。 

7.1 終了/実行/一時停止リスト 

既存の torrent ファイルのが況は Finish / Run/Pause (終了/実巧/—時停止)リストに表示されま 
す。タスクを選択し、リモーロントロールの "Options 讨プシヨン)"キーを押すことで、 BT ダウンロード 
のタスクをそのミ舌動状測こよって、戻す、一時停止、あるいは消去することができます。 

7.2 新規 BT タスクの追加 

BT ダウンロードタスクを追加するには、ホームイニューに移動、 " Network " (ネットワーク）〉 "BT 
download (BT ダウンロード)"〉 "Add new task (新規タスクを追加)"を選択します。口ーカルディス 
クあるいはリモートディスクのうち、 torrent ファイルの場所を選択します。口ーカルディスクを選択した 
場合、 torrent ファイルを NMP -1000 に必ずコピーして〈ださい。 Torrent ファイルをハイライトし、 
"0 K " を押します。ダウンロード状況を "Run list (実行リスト)"にて確認することが出来ます。 
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7.3 QGet ダウンロードソフトウ エア 


QNAP は、 NMP -1000 でのダウンロードタスクのリモート管理のため、限定ダウンロー ローテイリテイ 
QGet を提供しています。 

1. QGet を使用するには、製品 CD - ROM よりユーティリティをダウンロードして〈ださい。 

2. 適切にインストールした後 、 "Add Server けーバの追加)"機能を使用して NMP -1000 を追 
力□します。 NMP -1000 がネットワークに接続されていることを確認して〈ださい。 




ユーザー名及びパスワードを入力します。 
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4. 管理画面が表示されると、 QGet を使用しダウンロードタスクを管理することが出来ます。 
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8. 異なるメディアモードにわける追加機能 

このセクションでは、異なるイディアモードにわける特定機能についてご紹介します。 

8.1 DVD 再生 


DVD ファイル再生中、 Audio/ Menu/ Subtitle/ Title (才ーデイオ/イニュ ー/ 字幕/タイトル)キーを 


使用して標準 DVD ナビヴーシヨン機能を利用することが出来ます。 


Audio; Switch audio output 

DVD Menu: Vide<j setup 
{e.g. subtitle, language) 

DVD Title: Select subtitle 



Subtitle: Switch subtitle display 


8.2 ファイルリスト閲覧にわけるぺージの上下移動 


^ディアファイルの長いリストを閲覧中、 Move up/ Move down (上に移動/下に移動)キーを押し続 
ける代わりに、 Previous menu/ Next menu (前のメニュ ー/ 次のイニュ ー) キーでぺージの上下移動 
の動作をすることができます。 


Previous m 已 nu 



Move up 
Play/ OK 
Next m 已 nu 


Move down 
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8-3 フオルダ〕ピ ー 、ファイル〕ピ ー 、及び削除 

フオルダあるいはファイルをハイライトし "Options (オプション)"キーを使用してコピーすることが出来 
ます。フオルダあるいはファイルをコピーすると "Options 讨プシヨン)"ュー上に " Paste (貝が付 
け)"項目が表示されます。ご希望のフオルダに移動し〕ピーしたフオルダあるいはファイルを貼り付け 
ます。 
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8.4 Now Playing (現在再生中) 


音楽ファイルの再生中あるいはビデオを一時停止しホームイニューに戻った際 、 "Now Playing (現 
在再生中)"のオプションがイニューに現れ、画面下部に再生状況が表示されます 。 "Now Playing 
烟在再生中)"を選択し、メディア再生画面に戻ります。 



All media 

Video 

Musk 

Photos 

Network 

Settings 


Now playing 


げ 00:07 Jou rney of Life--G race SChing--New Season 
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9. NAS モード 

NMP -1000 は Windows 、 Mac、Linux OS に渡ってのファイル共有のため、 NAS 機能及び FTP サ 
—バ、巳 T ダウンロード、ユーザー及びユーザーグループ管理、ネットワーク共有管理としりたその他 
の機肯奪をもサポートしています。 


1. NMP -1000 の NAS 機能を使用するにはウェブブラウザ ( IE または Firefox ) を開き、サーバ IP を 
入力します。 

2. ログインぺージの" Administration (管理)"をクリックします。管理者名及びパスワードを入力し 
ます。 

デフオルトロクイン ： admin 
ノ \乂ワード ： admin 



巧 




倍 巧を げちく、大をミの NAS (ネットワークアタッチドストレー 
ブサーバ） 

• M に roso 化 Apple ホットワークき越えて、ストレージを共有しま 
す。 

• Web インターコ: L イスで筒単に昔巧できます。 


NMP-1000 にようこモ 

NMP-1000 きご利用 L 、ただき坂りな、とうごさ’ 
います。 NMP-1 □□□には穂々なアづI」ケー 
シヨンと機能があリ、先進的なテク y ロジーき 
お楽しみいただけます。 


に） Copyright QflAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 1.1.2 buiid 0522N 
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9.1 Quick Configuration (クイック構成) 


NMP -1000 をクイ、ック構成にて構成することが出来ます。 



- Wetcome 


クイック設定ウイザードにようこそ*ホの手嗎でサー J V の設定を完了します- 


1. サーバをの設定 

2. を巧者のバスワード索を 


3. サー J i の日付、巧别とタイムゾーンの設定 


4. 非ユニコード O . S . または FTP アブリケーンョソこ巧して、ファイルをの言語を設定します。 


5. IP アドレス、サブネットマスクとデフォルトヴート。エイの設定 


6. このサー J X のディスクボリュームを初期化します- 


を意： ををは愚をのキ愼で設定を確認を、有巧になります。 


Step 1. サーバ名を入力します。 

- 1 .サーバ名を入力してください。 

サーバを: [i IMP-1000 


[ 寺" 戻る ] I -► $比倚 

step 2. 管理者パスワードを変更あるいはオリジナルのパスワードの使用を選択します。 

- 2. admin は 口 tor の J す スワードを ま:まします。 

バスヮ-ド： I I 

J すスワードの再入力： [ _I 

囚 オリジナルのバスワードを巧用 

をを： "オリジナルのバスワードを ほ 用"Iこチェックを入れると、 舒里 者のバスワードをずをしません。 


4- 戻る I [ 地続 


Step え日付及び時間を入力し、サーバ用のタイムゾーンを選択して〈ださい。 

- 3. サー J Vの曰か、時刻とタイムゾーンの設定 


タイムン '- ソ： I (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London _vj 

現在の日せと時 剔： 12009 /10 ./ 20 AM 04 : 38 : 05 ] 

□ 曰せと時刻のをを： 

曰せ： |1 月 V I_I ， [ _ ] (月/日/年） 

時刻： I_I ： I_I ： [ __ ] |ah v| (時/巧/巧） 


◄- 戻る I 細続 
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Step 4. ファイル名エンコードを選択します。 


- 4. 非ユニコード O . S . または FTP アブリケーショソこ巧して、ファイル名の言語を設定します， 
ファイルをの言語： 語 v | 


◄- 戻る I 地続 


Step 5. IP アドレス、サブネットマスク、及びサーバのデフオルトのヴートウエイを入力します。 

- 5. サ叫诚 IP アドレス、ヴブネットマスクとデフォルトゲートウェイの設定 
ネットワークタイブ 有線 


0 TCP / IP 設活か HCPI こよって自勘的に取経 
〇 固定 IP 設定 
IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルト ヴー トウ エイ： 

ブライマリ DNS サーバ 
たカンさ ’ UDNS サーバ 


[io _ l-i __1.112 1.1118 1 

[^55 I .[255 1 . 1254 1 .10 __ ] 

|10 Ms 1 . 112 l .[i__I 
[o_l-lo_l-io__ ].1 〇 _] 
D I. L__] - E__]. [l 1 


を意：デフォルトヴートウエイび必要ない場合には、 I’O.O.O.O "に設定します。 



Step 6. ハー ドディスクを初期化するかと"うかを選択します。 ハー ドディスクが既に フォー マクトされ 
ている場合は、 ハー ドディスクを初期化しないよう選択して〈ださい。 

- 6. このサー J のディスクボリュームぞ初巧化します* 

ディスク倍巧 

f デル. WDC WD 6400 AAKS -22 A 7 B 0 

細 610480 MB 

いードディスクを初期化します。 

0りードディスクを巧巧化しません。 

を：ハードディスクの初期化を選巧すると、ディスクのデー勿ますぺて削除されます* 


◄- 民る ] I -► 地続^ 
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Step 7. 基本システム設定が表示されます。 " Finish (終了)"をクリククしシステムの初期化を開 
始します。システムが初期化されたら、 " Close (閉じる)"をクリックし終了します。 


システムのを巧び完了しました。 


サーバを： 

NMP -1000 

タイムゾーン： 

( GMT ) Greenwich Mean Time : Dublin , Edinburgh , Lisbon , London 

時間設定： 

2009 / 10 / 20 AM 04 : 39 : 02 

ファイル名の言語： 

英語 

ネットワーク： 

DHCP 

ディスク： 

ディスクびありません 


巧じる 
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9.2 System Settings ( システム設定 ) 


サーバ名、日付と時間、及びファイル名エンコードをシステム設定内で構成します。 



9.2.1 Server Name (サーバ名） 

NMP -1000 のサーバ名を入力します。サーバ名は最大14文字、アルファベット、数字、及びハイフ 
ント)が使用できます。サーバはスぺース、ド、ット (.) あるいはその他の記号は使用できません。 

- サーバ 名を入力してください。 

サーバ名： 因 MP -1000 I 

I • 適用 i 

9.2.2 Date & time (日付と時間） 


日付、時間、及び地域に適合するタイムゾーンを設定します。 


•曰か、時刻をびタイムゾーンを調整します 
タイムゾーン： 

現在の日巧と時刻： 

□ 日付と時别ぞ手動でををします 

曰せ 
時刻 


[( GMT ) Greenwich Mean 1 ime : Dublin , tdinburgh , Lisbon , London v | 

[2009 / 10 / 20 AM 04 ： 42 ： 00 I 


「巧 y I _ I， E _ I ( 月日，年） 

[__I : I __] : □□ A い （時汾:巧) 


お用 


9.2.3 Filename Encoding (ファイル名エンコード） 

NMP -1000 がファイル及びディレクトリを表示するのに使用する言語を選択します。 

- ファイルをの言語設定 

ファイルをの言語： _ご] 

r • 巧用 
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9.2.4 View System Settings (システム設定を表示する) 


このぺージで現在のシステム設定を全て表示することが出来ます。 

- システム設定ち報の表示 

サーバ名 


サーバ名 

NMP -1000 

曰かと時刻 


曰ィ寸 

10月20日，2009 

時刻 

4:42:31 AM 

タイムゾーン 

( GMT ) Greenwich Mean Time : Dublin , Edinburgh , Lisbon , London 

ファイル名の言ま 


コードべージ 

ま語 (437) 

システムち巧 


バージョン 

1.1.2 Build 0922 N 
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9.3 ネットワーク設定 


9.3.1 TCP/IP 構成 


有線ネットワーク接続の使用中に、 NMP -1 000の IP アドレスを構成することが出来ます。ワイヤレ 
スネクトワークを使用している晩よ、この機能は無効になります。 NMP -1000 はデフオルトでは 
DHCP を使用します。 



9.3.2 Microsoft Networking (Microsoft ネツトワ—ク） 

Windows OS を使用している場合は、このサービスを有効化することで、 Microsoft ネットヮークによ 
りネットヮーク共有フォルダにアクセスすることが出来ます。 

- MiG ■日 5 日 ft ホットワーク 

囚 M icros 日 ft ネットワークき有灿 I こする 



サーバにつしての i 用巧 

|NAS Sewer 


ワークヴループち 

In AS 1 

□ 

WINS サーバき有細こする 


□ 

指定の WINS サ ー _J のお巧 



WINS IP アドレス 

1〇し1〇し1 口 

□ 

ドッ:インマスさ 



適巧 
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9.3.3 Apple Networking (Apple ネツトワーク ) 


Mac OS より NMP -1000 にアク t スするには、このオプションを有効化します。ご使用の AppleTalk 
ネットワークが拡張ネ、ット枠を使用し、複数のゾーソこ割り当てられている場合、 NMP -1000 にゾー 
ン名を割り当てて〈ださい。ネットワークゾーンを割り当てた〈ない場合、星印 (*) を入力しデフオルト 
設定を使用して〈ださい。この設定はデフオルトでは無効化のが態です。 

- Apple ネットワーク 


□ Apple ホットワークき有細こする 

ゾーンち 


過用 


9.3.4 NFS Service (NFS サービス ) 


Linux より NMP -1000 にアクセスするには、このオプションを有効化します。 


- Linux NFS 

□ NFS ぞ有細こする 

ネットワークち有管巧で、許可がインをとアクたスおを設定できます。 
ここぞクリックして、ネットワークち有の NFS アクたス権を設定します。 


適用 


9.3.5 Web File Manager の王ブファイルマネージヤ ) 


ウェブブラウザより NMP -1000 条のファイルにアクセスするには、ウェブファイルマネージャを有効化しま 
す。 NMP -1000 がインターネクトに接続され、有効な IP アドレスを使用している場合、 LAN あるい 
は WAN からウェブブラウザを使用してサーバ上のファイルにアクセスすることが出来ます。詳し〈はセク 
シヨン10を参照してください。 

- Web つァイルマネージャ 

囚 We b つァイ J レマホージャき有祉 I こする 

この設定き有如にしたを、巧の U ンクから Web コァイル7ネージ巾にアクたスできます。 
http :// 1日.ん12 .の:&日/ Qfilema nager / 


殖用 
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9.3.6 FTP Service (FTP サービス) 


NMP -1000 は FTP サービスに対応してしけす。サービスのポート番号と、同時に FTP に接続でき 
る最大ユーザー数を定義することが出来ます。 



~~I 

IBO I 

〇 はい @ いいえ 
〇 はい @ いいえ 


ボートをち 

すべての FTP 控棉の最大郡： 
ユニコードサボート 
匿ちを有如にする 


をち： FTP クライアントび■ユニコードきサポートしていなし嫣合、"いしが'き點円し、[システム設定卜[つ アイルおの 言雷設定帆ら、サポートされてし&言語き點円してくださ 



Unicode サポートの有効化あるいは無効化を選択します。デフォルトでは無効の状態です。 
多〈の FTP クライアントが現在 Unicode をサポートしていないため、ここで Unicode を無効化 
し 、 "System Settings—Encoding Setting (システム設定ーエン〕ード設定)"にてご使用の 
0 S と同じ言語を選択することをお勤めします。これで FTP 上のフォルダ及びファイルは正し〈 
表示されます。 FTP クライアントが Unicode をサポートする場合、クライアントと NMP -1 000の 
両方で Unicode をサポ—卜していることを確認して〈ださい。 

• Enable Anonymous (匿名を有効化する） 

匿名ログインを有効化することで、ューザーが匿名で NMP -1000 の FTP サーバにアクセス出 
来るようになります。 








9.3.7 Download Station (ダウンロードステーシヨン） 

NMP-1000 は PC 無しでの 巳 itTorrent(BT) ダウン ロー ドに対応しています。ダウン ロー ド機能を使 
用するには、 Download Station (ダウン ロー ドス テー ション)を有効化して〈ださい。下のステクプを 
実行する前に、ハードドライブがデバイスに取り付けられていること、及びデフォルトのネクトワーク共 
有 "Download" が存在していることを確認して〈ださい。 

- がウンロードステーション 

囚 がウンロー ドステーシ3ンを有如 I こする 

このサービスき有灿にしたを、巧のリンクきクリックしてがウンロードステーションに入リます。 
http ://10.8.12.83:80 /Qdown load / 


適用 


(\) 警告:著作権を侵害するダウンロードは違法です。ダウロー ロテーシヨン機能は、認可さ 
れたファイルのダウンロードのみに使用して〈ださい。無認可の物件のダウンロードあるいは 
配布は、民事あるいは刑事法により厳し〈罰せられる場合があります。ユーザーは著作 
権法により制限され、これに従わない場合はその責任を負うものとします。 


ウェブブラウザを開き http://NMP-1000 IP/Qdownload を入力、あるいは NMP-1000 のログイン 
ぺージ 上の" Download Station (タウンロー ドス テーシヨン )" を クリックしてタウンロー ドス テーシヨンにア 


クセスします。 
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Add New BT Task (新規 BT タスクの追加） 

1. 左にある " Add new BT task (新規 BT タスクの追加)"をクリククし、 torreni : ファイルをアップロード 
します 0 インターネクトを検索して、合まな torrent ファイルをダウンロードすることができます 0 
torrent を合法にシェアするウェブサイト(例： www . legaltorrents . com ) もあります 0 torreni : ファイ 
ルを口ーカルディスクにダウンロードし、 NMP -1000 にアクプロードします。 



2. ダウンロードタスクをアツプロードすると、タスクは View Run List (実行リストを表示する)上に表 
示されます。 


審巧 U ストめ gm 
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ぇ "Set Config (構成を設定)"をクリックし、タスクを同時にダウンロードできる最大数を入力します。 
(デフォルト数: 3). 

最大ダウンロード率を入力します。 （0 は制限無しの意味です） 

最大アクプロード率を入力します。 （0 は制限無しの意味です） 

UPnP NAT port forwardingCUPnP NAT ポート転送)にチェククマークを入れ、 UPnP サポート 
のヴートウェイにわいて自動ポート転送を有効化します。（デフォルトではチェックされてしけせん） 


。船し IBT タスクをる 

:け’ウ一おスクの一 B 能止/ 
再起動 

::づ’ウ- ドクスクの議 


ダウンロードタスク が態 サイズ % さ’ウンロ...アッブロ...シードどア巧り時間共有レ... 




:けンブ較化盾報 


Dowpload Station 



(デつォルトは0である，それは無刖限を意味する〕 
がウンロードタスクが完了したをの其有時間： 
n UPnP NAT ボートお递 


-商こがウンロードする最大棘： 

3 I 

1 

最大がウンロード违度ががか 

12日 


(デつォルトは0である，それは無刖限を意味する） 


最大アップロード速度 （ KB /か 

20 



適用 


コンつイずュレーシヨン説巧 


ミ主意:共有時間 （0 時間レ: I 上)がダウンロードタスクに設定されている場合、共有時間が終了 
しダウンロードが完了した後、ダウンロードタスクは Finish List (完了リスト)に移動します。 
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4. 実行中のダウンロードタスクを一時停止するには 、 View Run List (実行リストを表示する)内の 
タスクを選択し、 " Pause / Restart download task (ダウンロードタスクを一時停止/再開)"をク 
リククします 0 —時停止あるいは完了したタスクは 、 View Pause List (—時停止リストを表示 
する)または View Finish List (完了リストを表示する)にてそれぞれ確認することが出来ます 0 
-時停止のダウンロードタスクを再開するには 、 View Run List (実行リストを表示する)内の夕 
スクを選択し、 " Pause / Restart download task (ダウンロードタスクを一時停止/再開)"をクリ 
ククします。 

ダウンロードタスク がお ヴイズ % ダウンロ...アッブロ...シード,ピア巧り時間ち有レ... 

1 


5. 実行中、一時停止中、あるいは完了したタスクを消去するには、タスクを選択し 、 "Delete 
download task (ダウン ロー ドタスクを消去する)’’をクリククします。夕’ウン ロー ドタスクのみを消去し 
てダウンロードされたファイルを残すか、タスクとファイルの両方を消去するかを選択することが出 
来ます。 

ダウンロードタスク が態 ヴイズ ％ ダウンロ...アッブロ...シード,ピア巧り時間ち有レ... 

1 




6. ダウンロー ドステーションからロヴ I アウトするには、右上角にある 0 をクリククしてください。 

7. ダウンロードされたファイルは NMP -1000 のネットワーク共有" Download (ダウンロード)"に保存さ 
れます。 
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Dump Diagnostic Information (ダンプ診斷情報) 


ダウンロードタスクの診断詳細を表示するには、リスト上のタスクを選択し 、 "Dump Diagnostic 
Information (ダンプ診断情幸民)"をクリククします。 


：^ U 旧 T タスクをを 
が.。ン□ー ドタスクの 一 止/ 

mm 


タウン□'■ドタスク 


:ヒお。ロー巧スが; 削除 



が態 サイズ ％ ダウンロ...アッブロ...シード.ビア巧り時間お有レ… 
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遅い BT ダウン ロー ド率またはダウン ロー ドにわけるエラーの良〈ある理由はレ: I 下のとわりです： 

1. torrent ファイルが期限切れ、ピアがこのファイルの共有を停止、あるいはファイルにエラーがある 
場合。 

2. NMP -1000 は一定の IP を使用するよう構成されているが DNS サーバが構成されていない、 
あるいは DNS サーバに問題がある場合。 

ぇ同時ダウンロードの最大数を 3-5 に設定し、ダウンロード率の改善を図ってみて〈ださい。 

4. NMP -1000 が NAT ルーターの後ろに位置している場合。ポート設定が BT のダウンロード率を 

遅〈したり、応答しないようにしてしなす。問題の改善にはレ: I 下の方法を試してみて〈ださい： 

a . NAT ルーターの BitTorrent ポート範囲を手動で開けます。これらのポートを NMP -1 000の 
LAN IP に転送します。 

b . NMP -1000 新規ファームウエアは UPnP NAT ポート転送をサポートしています。 NAT ルータ 
-が UPnP をサポートしている場合、 NAT 上でこの機能を有効化します。そして 
NMP -1000 の UPnP NAT ポート転送を有効化します。巳 T ダウンロード率が改善されるは 
ずです。 
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9.3.8 DDNS Service (DDNS サービス) 


このオプションを有効化するとドメイン名によってサーバにアクセスすることが出来ます。 

DDNS サービスを使用する前に、 NMP -1000 のホスト名を DDNS プロバイダ*より登録して〈ださい。 
NMP -1000 は DDNS プロバイダに対応しています: members . dyndns . org ， update . ods . org ， 
members . dhs . org , www . dyns . cx ， www .3322. org . 

* DDNS サービス登録についての情報は、 DDNS プロバイダのウェブサイトを参照して〈ださい。 

- DDNS 

DDNS ブー ビスを有かにすると、ドメイン名でこのヴーパーに接続できます 
囚 タイナミック DNS サービスをち細こする 
DDNS サー J 一を選巧します： 

DDNS ブロ J V イダーに登録したアカウント t ま報を入力してください： 

ユーザ名： 

バスワード： 

ホスト名： 

0ダイナミック IP アドレス 


適用 


[ www . dyndns.org vj 


L 


〇 固定 IP アドレス 


9.3.9 System Port Management (システムポート管理） 

NMP -1000 のシステム管理にプロトコルを割り当てることが出来ます。デフオルトのポートは80です。 
" Apply (適用)"をクリククするとシステムは再起動します。 

- システムボートの告巧 
システムサービスボートは、蛮星できます。 

ボート [so I 


過用 
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9.3.10 View Network Settings (ネツトワーク設定を表示) 


:のぺージは NMP -1000 のネクトワーク設定及び状況を表示します。 

設定ををて表示 


ネットワーク 

LAN 設定 


ネットワークタイブ 
接続ちま 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトヴートウエイ 
MAC 7 ドレス 
接続が態 


I ネットワーク設定 


1 


有線 

DHCP 

10.8.12.83 
255.255 .254.0 
10.8.12.1 

00: CC : AA : BB : DD:EE 

援続 


閉じる 


設定ををて表示 




Microsoft ネットワーク 



有巧にする 

YES 

ヴーパー タイブ 

スタンドアロンサーバ 

ワークヴルーブを 

NAS 

WINS サーバを有かにする 

N 0 

ドイインマスタを有細こする 

N 0 

Applet ットワーク 

有かにする 

N 0 

ゾーン名 

本 


有かにする 

N 0 

Web ファイル 告ま 

有巧にする 

YES 


有かにする 

YES 

ボート番号 

21 

最大利眼 

30 

ダウンロードステーション 1 

有巧にする 

YES 


有なにする 

NO 

システムポートの 告ま 

ボートをち 

80 


巧じる 
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9.4 Device Configuration ( デバイス構成 ) 


9.4.1 SATA Disk (SATA ディスク ) 


このぺージでは NMP -1 000に取り付けられたハードドライブのモデル、サイ义及び現在の状況を表 
示します。このぺージからハードディスクのフオーマクトをすることができます。ハードドライブがフオーマ 
ットされると、 NMP -1000 はじ I 下のデフオルトの共有フオルダを作成します： 

^ Download (ダウンロード)タウンロードステーシヨン用のネツトワーク共有 
^ Music (音楽):音楽ファイル用のデフオルトの共有 
^ Photo (写真)晒像ファイル(写真)用のデフオルトの共有 
^ Video (ビデオ)どデオ用のデフオルトの共有 



9.4.2 USB Disk (USB ディスク） 

NMP -1000 は外部デバイスのマルチイディアファイルの直接再生にわいて USB ディスクをサポートし 
てしけす。デバイス詳細についてウェブインターフェイスで確認することが出来ます。 

- USB ディスク 

合計/空き巧呈： 一 

つァイルシステム： 一 

がお： ディスクび■ありません 


寺取りちず. 


いードウエアデ J W スき恥」外すには、[今恥 J 出す...]きク LJ ックします。デ J ■ K スび■画面から浦えると、ミ型こおリ外すことがで 
きます。 

をち： デ J W スき保11するた财こ、巧用中はデ J W スのブラヴきおかなし1でください。 
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9.5 User Management (ユーヴー管理） 

NMP -1000 にわいて複数のユーザー及びユーザーグループをファイル共有のために作成することがで 
きます。 



9.5.1 Users (ユーザー） 

レ: I 下のューザーはデフォルトで作成されます： 

♦ admin (管理） 

全てのシステムアクセス権限を持つ管理者アカウントです。このアカウントは消去することはで 
きません。 


• guest (ゲスト） 

組み込み ユー ザー で、ユー ザー管理ぺージには表示されません。ゲストはいかなる ユー ザーグ 
ループにも所属しません。ゲストのログインパスワードは guest (ゲスト)です。 


♦ anonymous ( 匿る） 

糸且み込み ユー ザーで、 ユー ザー管理ぺージには表示されません。 FTP サービスによりサーバに 
接続した際、これでゲストとしてログインすることが出来ます。 

最大で128のユーザーを作成することが出来ます（システムのデフォルにーザーを含みます)。ご希 
望に合わせて新規ユーザーを作成することが出来ます。新規ユーザーの作成にはレ: I 下の情報が 
必要となります： 

^ User name (ユーザー名） 

ユーザー名は最大 32 文字まで使用できます。大文字小文字の区別があり、中国語、日本 
語、及び韓国語で使用される全角文字をサポートしてしけす。ユーザー名はレ: I 下の文字を 
含むことはできません。 

" / ¥ [ ] : ; I 二，+ * ? く >、’また、-# @を先頭にすることはできません。 
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Password (パスワード） 

パスワードは大文字小文字の区別があり、最大16文字まで使用することが出来ます。パス 
ワードには6文字レ U 上使用することが推奨されます。 


ユーザー管理にはレ U 下の動作を実行することが出来ます: 

f 乍成 

ユーザの追加 
パスワードの蛮更 
ユーザのパスつードの変更 

専用ネット9ーク共有の作成 
専用ネットワーク共有の作成 

ヴループの設定 
ヴループの指定 
削除 

ユーザき削除します 
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9.5.2 User Groups (ユーザーグループ） 

ューザーグループとは、ネクトワーク共有に対して同じアクセス権限を持つューザーの集まりです。 
NMP -1000 により、下のューザーがデフォルトで作成されます： 

• administrators (管理者） 

このグループの全てのメンバーに管理者権限があります。このグループを消去することは出来ま 
せん。 


• everyone (全ての^ンパー） 

全てのメンバーグループに所属する全ての登録ユーザーこのグループを消去することは出来ま 
せん。 


ヴループき指定すな 2•設定 


=== ヴル ーブ=== 

作成 

ladmin 抗 rator 百 

ヴループの追加 

已 V 日 ryon 已 

専用ネット9ーク共有の作成 


ヴルーゴの専用ネットワーク共有の f 乍成 


ユーザの設定 


ユーザの指定 


削除 


ヴループを削降します 


ユ- ザ-グル-プは レ^下の オプ ショソこより 管理することが出来ます: 


作成 

ヴループの追加 

専用ネットワーク共有の作成 
ヴルーゴの専用ネットワークち有の作成 

ユーザの設定 
ユーザの指定 
削除 

ヴループを削除します 


最大32グループまで作成することが出来ます。グループ名は最大256文字まで使用できます。 
大文字小文字の区別があり、中国語、日本語、及び韓国語で使用される全角文字をサポート 
しています。ユーザー名はじ I 下の文字を含むことはできません： 

"/¥[]::! 二， + 本？い 、’ 
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9.6 Network Share Management ( ネットワーク共ち管理） 

NMP -1000 上にネットワーク共有フオルタを作成し、ユーザー及びユーザーグループに異なるファイル 
アクセス権限を割り当てることが出来ます。 



9.6.1 Create (作成) 


NMP -1000 にて最大128ネットワーク共有まで作成することが出来ます(デフォルトのネットワーク 
共有を含みます)。ネクトワーク共有を作成するには、じ I 下の情報を入力して〈ださい： 

^ Network share name (ネツトワーク共有名） 

ネットワーク共有の名前は半角文字で最大32文字、全角文字で最大10文字まで使用で 
きます。また、下の記号は使用できません： 

". + = /¥ : I *?<>;[] % 


^ Hide network drive (ネットワークドライブを隠す) 


My Network Places (マイネットワーク)にてネットワークを表示するかどうかを選択できます。ド 
ライブは 、 My Network Places (マイネツトワーク)に手動でディレクトリを入力することで表示す 
ることが出来ます。 


ィ Path (パス） 

全てのデータはディスクボリユームの割り当てられたパスにて保管されます 。 "Specify path 
automatically (パスを自動的に特定する)"、あるいは手動でパスを割り当てるかを選択する 
ことが出来ます。パスは最大256文字まで、また lai 下の記号は使用できません： 

". + 二 / ¥ : I * ? く > ; [ ] 〇/〇 

ィ Comment (コ^ント） 

共有フオルダの簡単な説明を入力します。コイントは最大128文字までです。 
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- 作成 

ネットワークお有名 [_ I 

ネットワ—クドライブの弓读示 〇はい®いいえ（[マイネットワーク]でこのネットワークドライブ对读示 I こします。しかし、[マイネットワーク]でディレクトリぞ手動で入力 

することでドライブをを示することぴできます。） 

バス @自動的に J {スを指定する 

〇手動でバスを登録する 

I I [ を ‘ 吗 … 

コメント I I 


囚 留こフルアクたス傕ぞ割り当てる 
□ ヴスりこ読み巧リアクセス梅を割り当てる 
囚 ネットワーク共有のアク t スをぞ設定する 


0 K I I X キャンたル 
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9.6.2 Property ヴロパテイ) 


既存のネクトワーク共有のプロパティを編集するには、共有を選択し" Property ヴロパティ)"をクリツ 
クします。その共有の内容を編集することが出来ます。 


1- ネットワークち有 


2.設定 


Download 

Music 

Phcit 曰 

Video 


作成 

ネットワー ち有の f 乍成 
ブロ J 仔ィ 

すットロ■ ■ も ち 有のち前 、 J f スとコントの変更 
アクの設定 

ホットワークち有のアク t ス設定 
肖!！除 

ネットワークち有の削除 
NFS アク tZ ス宿 

訂巧ドッ:インちち上む:了クたス宿を設定します。 


- ブロバティ 

ネットワークお有名 |5it I 

本ソト。ークドぅイブの非表示 〇 はい@いいえ {[マイネットワーク]でこのネットワークドライブをが表示Iこします。しかし、[マイネットワーク]でディレクトリを手動で入力 

することでドライブを表示することびできます。） _ 

バス l/testO _I を揚… 

コメント I 1 

注意：其有のボリュームかバスをずをしても、巧巧のボリュームかバスのデー刻ま削陪しません。 


0K 


キャンむレ 
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9.6.3 Access ControK アクセスコントロール) 


ネクトワーク共有を作成した際、ユーザーまたはユーザーグループに異なるアクセス権限を割り当て 
ることが出来ます： 

^ Deny access (アクセス拒否） 

ネクトワーク共有へのアク t スは拒否されます。 

ィ Read only (読み取り専用） 

ユーザーはネクトワーク共有のファイル及びフォルダを読み取ることが出来ます。 

ィ Full access (フルアクセス） 

ユーザーはネットワーク共有のファイル及びフオルタを読み取り、書きをみ、作成、あるいは肖リ 
除することが出来ます。 


- ァクたス格 

ネットワーク共有 Download にアクたスできるユーザ/ヴルーブ ネットワークち有 Download にアクたスでき城 >ユーザ/グルーブ 





===ヴルーフ=== 
everyone (読み込みのみ） 

adm がフルァクゎス） 

I * ぁ加 I 

I 削除 I 

===ヴルーブ=== 
administrators 


御及 



I フルアクたス v| 



ヴストのアクたスを： 〇アクたス巧巧 〇読みをみのみ ©フルアクたス 


巧じる 
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9.6.4 Delete (消去) 


共有を選択し" Delete (消去)"をクリックします。 "0 K " をクリククして確定します。 

1- ネットワーク其有 2•設定 


作成 

ネットワーク其有の作成 
プロ J なィ 

ネット9 ーク 共有の名前 、パスとコ ントの変を 
アクたス設定 

ネット9ーク共有のアク t ス設定 


削除 

み^ ーク共有の削除 
NFS アクたス宿 

訂巧ド y インちおよむ;アクたス宿を設定します。 


Download 

Music 

Photo 

Video 


test 


9.6.5 NFS Access Control(NFS アク t スコントロール) 


ネットワーク共有の NFS アクセス権限を設定することが出来ます。この設定はデフオルトでは拒否の 
状態です。 



2.設定 


作成 

ネットワーク其有の作成 
プロ J なィ 

ネット9 ーク 共有の名前 、パスとコ ントの変を 
アクたス設定 

ネット9ーク共有のアク t ス設定 
肖！!除 

ネットワーク共有の削除 


訂可ソインちす J fc む:アクたス宿き設定します。 
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9.7 System Tools ( システムツール） 

System Tools (システムツール)により NMP -1000 のメンテナンス及び管理が最適化されます。 



9.7.1 Restart / Shutdown (再起動/シャットダウン） 

サーバの再起動には" Restart (再起動)"をクリクク、オフにするには" Shutdown (シャットダウン)"をク 
リククします。 

- 再起動/シャットダウン 

再を動する場合、再拉動ボタンをクリックしてください。 

鞍了する巧合、シャットダウンボタンをクリックしてください。 


再起動 I ■ シャットダウン 


9.7.2 Hardware Settings (ハードウエア設定) 


NMP -1000 のハードディスクスタンバイモードを有効化できます。ハード朽イブへのアクセスがない 
状態が特定の時間続いた場合、ハードドライブはスタンバイモードになります。 

- バードたア設定 

囚 いードディスクのスタンド J レ r モードを有細こする （ 130々間 v ] な内 I こアクたスしなかった場合） 


適用 
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9.7.3 System update (システム更新） 

- ァッブデート 

ごを息：システムが正常 I こ新 f 乍してし 1 る場合に I まファームウ: L アのアッブデート I ま必要あリません。 

現在のファームウ X アバージョン： 1.1.2 Build 0922 N 

ファームウ: L アのアッブデートを開始する前こ、製品名わよぴファームウ: L の f ージ3ンぞご確誌ください。ファームウェアのアッブデートは下 f 日の手順になってをめてください。 

手愼1: QNAP ウェブサ仆からファームウェアと同じバージョンのリリースノートをさ’ウンロードしてください。 http :// www . qnap . com / リリースノートをを意しておミみくださしぃあこ 
ファームウ X アぞアッブデートする必要びあるかどうかご確認ください。 

手 II 度2 ;ファームウ: L アのアッブデート前コ ま、 データの紛失を猫するためにヴーバー上のをデータのパックアッブぞとってください。 

手 II 度3 :ファームウ X アのアッブデートには格ち…]ボタンをクリックしたを、皮和ボタンをクリックしてください。 

ごをを：アッブデートには数十巧から数みかかることびあリます。アッブデートの完了び通告されたらお了です。 

I || Browse... I 



注意：システムが正常に動作している場合は、ファームウエアの更新は必要ありません。 


システムファームウェアを更新する師こ、製品モデル及びファームウェアバージョンが正しいことを確認 
して〈ださい。ファームウェアを更新するには下のステクプに従って〈ださい： 

ステップ1:最新のファームウェアのリリースノートを QNAP ウェブサイト http :// www . qnap . com からダウ 
ンロードします。ファームウェアの更新が必要なことを確認するため、リリースノートをよ〈読んで〈ださ 
い。 

ステップ2:ファームウェアを更新する師こ、更新中のデータ損失の可能性を防ぐため、全てのディスク 
のデータをバククアップして〈ださい。 

ステップ 3:" Browse •••(参照)"をクリククし、システム更新に適切なファームウェアの画像を選択しま 
す 。 "Update System (システムを更新する)"をクリックしてファームウエアを更新します。 


を意：システムの更新には、ネットワーク接続状測こより数十秒から数分かかることがあります。そ 
のままわ待ち〈ださい。更新が完了した際にシステムがかセージを表示します。 
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9.7.4 Back up / Restore Settings (バックアップ/復元設定） 

• ユーザーアカウント、サーバ名及びネットワーク構成などを含む全ての設定をバククアクプするに 
は、" Backup (バククアップ)"をクリククし設定ファイルを保存します。 

• 全ての設定を復元するには、 "Browse (参照)"をクリククし、保存されている設定を選択、 
"Restore (復元)"をクリククします。 

- バックアッブ / 馆元の設定 

-設定如ストアするには、な前こが存した設定辭！ファイルを選巧し、「リストア」ボタンを巧してください。 

-設定をわクアッブする I コ3、 rJ わクアッブ」ボタンを巧してください。 

[ II Browse ... I 


» U スト7 ] [ 0» バックアツブ 


9.7.5 Reset to Factory Defaults (工場出荷時設定にリセットする） 

保護者規制パスワードのリセ、ット、及びシステムの工場出荷時設定へのリセットをおこなうことが出 
来ます。デフオルトの保護者規制パスワードは111111です。 "Reset system to factory 
default (システムを工場出荷時設定にリセクト)"を選択した場合、ユーザーアカウント、ネクトワーク 
共有、及びシステム設定が工場出荷時設定にリセットされます。ディスクデータ及びシステム設定 
は、システムのリセット前にバックアップして〈ださい。 

- 初巧がおに設定を戻す 

0 ベアレンタルコントロールの J なワードのみぞリ tz ット 
〇 システムを工場出荷時の巧巧設定 I こリたット 


尝吿：[システムを工場出巧時の巧巧設定にリた ット] ぞ遵巧すると、すぺてのユーザーアカウント、ネットワークち有、システム設定び工場出荷時の巧巧設定にリたットされ 
ます。システムのリわットぞ行う前こ、ディスクのデータとシステム設定の J わクアッブぞ作成してください。 


於 リたット 
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9.7.6 Remote Login (Telnet Connection ) (リモートログイン (Telnet 接続)） 

このオプションを有効にすると、 Telnet がサーバにアクセスできるようになります。この機能をご使用の 
際は、ルーターのポートあるいはファイアーウォールが開けてあるか確認して〈ださし、。 

- U モートロヴイン 

このすブシ3ンを有細こして Telnet 径由でのサー j 一のアク t スを可能にします。 

□ Telne 婚簡を訂可すな 

ポート 113131 I 


適用 
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9.8 


System Logs ( システムログ ) 


9.8.1 System Event Logs (システムイベントログ） 


NMP -1000 は、警告、エラー、情報かセージを含むイベントログを最新の10,000件まで保管して 
います。システムの誤作動の晩こ、エラーを分析するためにイベントログを参照することが出来ま 
す。 


• システムイベントロヴ 
• システムち巧 


- システムイベントログ 

システムイベントの聞ま詳細を!日録します 


I クリア ] I な存 I 


ロヴファイルび7件ありますページあたり 


タイブ 

曰せ 

冉巧 

ューヴ 

ソース IP 

つンビューさを 

巧さ 

〇 

2009-10-20 

04:38:00 

System 

127.0 .0.1 

locahost 

Date & time changed successful/. 

0 

2009-10-19 

02:51:00 

System 

127.0 .0.1 

localiost 

Create network share successful/. 

〇 

2009 *10-19 

02:16:00 

System 

127.0 .0.1 

locahost 

Date & time changed successfuly. 

か 

2000-01-03 

01:58づ4 

System 

127.0 .0.1 

locahost 

Remove user successfuly. 

か 

2000-01-03 

01:58:29 

System 

127.0.0.1 

localiost 

Remove user successfully. 

か 

2000-01-02 

22:40:31 

System 

127.0.0.1 

locahost 

Create network share successfuly. 

〇 

1999-12-31 

20:53:25 

System 

127.0 .0.1 

localiost 

TCP/IP setting applied successfuly. 



9.8.2 System Information (システム情報) 


CPU 使用率のシステム情報をこのぺージで表示することが出来ます。 

- システム情報 


CPL 帷用を 

34.3 % 

器信パケット 

318512 

递信パケット 

17074 

エラ- 

0 

システム稼谢時間 

0 曰 


時 


好 
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10. Web File Manager の I ブファイル 7 ネージヤ ) 


ウェブべースの Web File Manager (ウェブファイルマネージャ)にて NMP -1 000のデータを管理するには、 
ウェブブラウザを起動し、 NMP -1000 管理ぺージに移動して〈ださい。 "Web File Manager (ウェブぺ 
-ジマネージャ)"をクリクク、適切なログイン名及びパスワードを入力します。 "guest (ゲスト)"として 
ログインし、ゲストに解放されている NMP -1000 のネクトワーク共有にアクセスすることが出来ます。 
ヴストのログインパスワードは" guest (ヴスト)"です。 


を意: Web File Manager (ウェブファイルマネージヤ)を使用する師こネットワーク共有が作成されて 
いることを確認して〈ださい。 



NMP-1000 にようこモ 

信 く' (ネットワ-クアタッチト■ストレ- NMP-1 □□□きご利用 L ただきあリがとうござ 

います。 NMP-100 □には穂々なアブリケー 
• Micros 0 化 Ap P I e ネット9- クき越えて、ストレ-ジ拙有しま ションと機能があリ、先進的なテク y ロジ-き 

お楽しみしすこだけます。 


- m 



• 、 

Web イン直 

3 — つ: L イスで筒単こ管理できます 


























(C) Copvriaht Qf IAP S.;.’； 一 n ん In-:, All rights reserved. Versicn 1.1.2 build 0522 N 
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ク共有を選択します。 


ネツトワ 


ネクトワーク共有内のファイル及びフオルダを、アップロード、名前変更、あるいは消去することが出 
来ます。 



ファイルをオンラインで表示する 

ウェブぺージに表示されているファイルをクリックします。ファイルの情報が表示されます。ファイルお式 
をブラウザがサポートしていない場合、ダウンロードウィンドウが自動的にポップアップとして現れます。 
ファイルをダウンロードし、 PC 上で開きます。 


フオルダを作成する 

i . 新規フオルダを作成したいネクトワーク共有またはフオルダを選択します。 

ii . ツールバーに ある 回 (フ オルタ I を 作成する） を クリク ク します。 

iii . 新規フオルダの名前を入力し、 "0 K " をクリククします。 

ファイルまたはフオルダの名前を変更する 

i . 名前を変更したいファイルあるいはフオルダを選択します。 

ii . ッ-ルバ-にある■国 ■ (名前変更）をクリククします。 

iii . 新規フオルダの名前を入力し、 "0 K " をクリククします。 
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ファイルまたはフオルダを移動/]ピーする 


i . 移動あるいは〕ピーしたいファイルまたはフォルダを選択します。 

ii . ツ-ルバ-上にある GDEI (移動/コピ -) をクリククします。 

iii . 選択したファイルまたはフオルダの移動/〕ピー先のフオルダを選択することが出来ます。 


ファイルまたはフォルダを削除する 

i . 削除したいファイルあるいはフォルダを選択します。 

ii . ツ-ルバ-にある ESM (削除）をクリックします。 

iii . ファイルあるいはフオルダの削除を確定します。 


全てのファイル及びフォルダを隱するには ， WSSM (全てを選択）、そして ESM (削除)をクリ 
ックします。 


ファイルをアップロー ドする 

i . ファイルのアクプロード先のフオルダを開きます。 

ii . " Browse (参照)"をクリククしファイルを選択します。 

iii . "Upload (アツプロード)"をクリククします 0 


ファイルをダウンロー ドする 

i . 夕 I ウンロードしたいファイルを選択します。 

ii . ファイルを右クリククし 、 "Save Target As (名前をつけて保棋"を選択、ファイルを保存しま 
す。 


ログアウト 

Web File Manager (ウェブファイルマネージヤ)を終了するには、(ログアウト)をクリククしま 


す。 
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11. その他のソフトウエアユーテイリテイ 


11.1 QNAP Finder 

QNAP Finder は口ーカルネクトワーク上の使用可能な全ての NMP -1000 デバイスを検索し、共有 
をネクトワーク朽イブとしてマップするためのユーテイリテイです。 

Finder は CD - ROM よりインストールすることが出来ます。 
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Windows XP SP 2 をご使用の晩よ、最初に実行する際にユーティリティのブロ、ックを解除して〈ださ 



^^WindowB Security Alert X 

\ r j To help protect your computer, Windows Firewall has blocked 
、’ノ some features of this program. 


you want to keep blocking this program? 



Name: Finder 

Publisher: Unknown 


Keep Blocking Unblock 冉 sk Me Later 


Windows Firewall has blocked this program from accepting connections from the 
Internet or a network. If you recognize the program or trust the publisher, you can 
unblock it. When should I unblock a program? 


リスト上の NMP -1 000名をダブルクリククして、デフオルトのウェブブラウザによりデバイスに接続します。 
NMP -1 000がネットワークに接続されていることを確認して〈ださい。 
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Windows OS 上の" Tools (ツール)ソニューより、 NMP -1000 の共有をネクトワークドライブとしてマク 
プすることを選択できます。 
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11.2 NetBak レプリケータ 


NetBak ReplicatoKNetBak レプリケータ)はシステム ( Windows ® OS のみ)にデータバックアクプ用に 
インストールされた強力なプログラムです。口ーカル PC 上のいかなるファイルあるいはフオルダでも、 
LAN または WAN を使用して NMP -1000 上の特定の共有フオルダにバックアップすることが出来ま 
す。 


主要機能 


1 .Backup (バックアップ） 

• Instant Backup (即時バックアップ） 

口ーカル PC 上のファイルまたはフオルダを選択し、 NMP -1000 上の特定のネットワーク共有 
フオルダに即座にバックアクプすることが出来ます。 


• File Filter (ファイルフイルタ） 

特定のタイプのファイルがバックアップから除かれるよう選択することが出来ます。データをバッ 
クアクプする腳こ、システムはこれらのファイルタイプに属する全てのファイルをフイルタします。 


• Schedule (スケジユール） 

このオプションにて、データのバックアップのスケジユールを特定することが出来ます。（例:毎日 
正午、または毎±曜日午後5時など） 

• Monitor (監視） 

このオプションが有効の場合、ファイルあるいはフオルダに変更が加えられた場合、全てのフ 
アイルあるいはフオルダはバックアップのため即座にサーバにアップロードされます。 


2. Restore (復元） 

このオプションを選択すると、バ、ックアップされたデータは元のファイルの場所か、あるいは新規デ 
イレクトリに復元されます。 


3. Log (ログ） 

このオプションを有効にすると、 NetBak レプリケータのイベント(例: NetBak レプリケータの開始 
及び終了時間)が記録されます。 
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NetBak レプリケータのインストール 


1. NMP -1000 CD-ROM を実行します 。 "Install NetBak ReplicatoKNetBak レプリケータのイン 
ストール)’’を選択します。 


ON 円 P 


Quick Installation Guide — 

NMP-1000 

Network Multimedia Plaver 


User Manual end Applies む on Notes 
Browse CD 

Product Support and RegLstrstiorrtNfebsit ら 



Back Ex け 


Install QNAP Finder 
Install NetBak Replicator 
Install QGet 


2. ステップに従って NetBak レプリケータをインストールします 0 



3. インストールが成巧すると、シヨートカクト アイコン! 四田■が デスクトップに表示されます。 
NetBak レプリケータを実行するにはアイコンをダブルクリックします。 
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NetBak レプリケータの使用 

1 .NetBak レプリケータを使用する前に、 NMP -1000 管理にログインして" Network Share 
Management (ネクトワーク共有管郵"に移動し、バ、ックアクプ用の共有フオルダを作成します 0 
共有フオルダが全ユーザーアクセスに開放されているか、あるいは共有フオルダに NetBak レプリ 
ケータにより認可されているアカウントまたは管理者としてログインしているか確認して〈ださい。 


2. NetBak レプリケータを実行します。をクリククします。全ての NMP -1 000サーバとネットワー 
ク内にあるその共有フォルダが表示されます。 NMP -1000 の検索が問題な〈おこなわれるよう、 
NetBak レプリケータを使用中は QNAP Finder をオフにして〈ださい。 
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えじ I 下のウィンドウが表示された際、 LAN 内の全ての NMP -1 000は左のリストに表示されます。 
右側のサーバ及び共有フオルダを選択します。 NetBak レプリケータは WAN 絕由のバ、ックアクプ 
もサポートしています。 NMP -1000 の IP アドレスを入力することでデータの直接バ、ックアップ及び 
共有フオルダの選択が出来ます。 " OK " をクリククします。 



4. ユーザー名及びパスワードを入力しサーバにログインします。 



5. NMP -1000 に接続した後、バ、ックアクプの手順を開始することが出来ます。 


143 





























NetBak レプリケータ)上のボタンの説明 


■ 

構成を開〈:前回保存された NetBak レプリケータの構成を開きます。 

歐 

構成を保存: NetBak レプリケータの設定を保存します。ファイル名は*. rpr です。 

kM 

阿阿 

全てを選択:ウインドウ内の全ての項目を選択します。 

I II I 

I II I 


全てをクリア:選択をクリアします。 

I IM 

Ml I 

マイドキュメントを選択:マイドキュメント内の全てのフオルダを選択します。 

壑 

NMP -1000 バックアップフオルダを開〈:どこにファイルがバククアップされたか、またアーカイ 
ブされたファイルを手動で確認または管理することが出来ます。 

覆 


バックアップ詳細:パワーユーザーは、さらに詳細なオプションでフオルダをバックアップする 
ことが出来ます。 


144 

























• Backup (バックアップ） 

バックアップするファイル及びフオルダを選択します。 
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ィ Start (開始） 

NMP -1000 にバ、ックアップするファイルを選択した後、 " Start 爛撒"をクリククします。プ 
ログラムは選択されたファイルを NMP -1000 上の特定の共有フオルダにコピーし始めま 
す。 
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ィ File Filter (ファイルフイルタ） 

NetBak レプリケータのイインぺージ上で " File Filter (ファイルフイルタ)"をクリクク、バククアツ 
プから除きたいファイル形式を選択します。 "0 K " をクリククします。 
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Schedule (スケジュール） 

NetBak レプリケータのメインぺージ上で" Schedule (スケジュール)"をクリククします。 
"Enable Backup Schedule (バククアップスケジュールを有効化する)"のボックスにチェクク 
を入れ、バックアップの頻度と時間を選択します。 "0 K " をクリククして確定します。 
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^ Monitor (監視） 

監視用のフオルダを選択します。このオプションが有効の場合、ファイルあるいはフオルタ‘ 
に変更が加えられた場合、全てのファイルあるいはフオルダはバククアクプのため即座にサ 
-バにアップロードされます。その他のファイルはグレー(灰色)になり、選択することは出 
来ません。 " Monitor (監視)"を再度クリックすると、監視が取り消されます。監視が進行 
中の晩ま、アイコン 与が Windows 皎の タスクバーに表示されます。 
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Initialize Configuration (構成を初期化） 

この 機能を使用中は、 NetBak レプリケータは、監視機能が有効かどうかに関わらず、ユ 
-ザーの現在の設定を全て記録します。ユーザーが再度ロクインした腳こ、ユーザーの 
デ-タパ I クク アクプ管理のため、 この プログラムは前回記録された設定を読みをみます。 
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• Restore (復元） 

じ I 下のステクプに従って、 NMP-1000 から PC にファイルを復元して〈ださい。 

a. 元の位置に戻す:データが復元される場所を選択します。 

b. 新しい復元位置を選択する:^をクリックしてデータを復元するディレクトリを選択する 

か、あるいはドロクプダウン；^ニューから前回選んだ場所を選択してください。 

C. 右側のリストから復元するフオルダ及びサブフオルダを選択し、 "Start (開撒"をクリックし 
ます。 
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d. オプション:リカバリーオプション及びエラーオプションを選択します。 
復元ファイルが存在する場合、 NetBak レプリケータは： 

^ Overwrite all the files (全てのファイルを上書きする） 

^ Ask first (常に確認メクセージを表示する） 

^ Skip this file (このファイルをスキップ） 

ファイルの復元中にエラーが発生した場合、 NetBak レプリケータは: 
^ Stop the restoring (復元を停止する） 

^ Ask first (常に確認メッセージを表示する） 

^ Ignore this error message (エラーメクセージを無視する） 
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参 


Log (ログ） 

a . Save As •••(名前をつけて保存): Net 巳 ak レプリケータに全てのログを保存するには、この 
ボタンをクリククします。全てのログはテキストファイルとして保存されます。 

b . Clear All (全てをクリア):全てのログをクリアするにはこのボタンをクリックします。 

C. Option (オプション):記録されるログのタイプを選択します 一 "Record all logs (全てのログ 
を記録)"あるし、は " Record error logs only (エラーログのみ)" 


を iHetBak Replicator 


。凶 


NetBak Replicator 

" ず、 

NAS S erver: pi 0.8.10.18 S hare Folder: 



Backup 


Restore 


Log 


Time 


2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 

2008/12/2( 


Log Options 


狂 Record all logs 
I Record error logs on い 


□ K 


Cancel 


2 邮日/12。目1日: 1 日:日 E 
2邮日/12。目1日:1日:日 E 
2邮日/12。目1日:1日:日 E 
2邮日/12。目1日:1日:日 E 
2邮日/12。目1日:1日:日 E 
2邮日/12。目1日:1日:日 E 
< _ 


: ratorV\pplication Data 


: ratorV\pplication Data 
: ratorV\pplication Data 
: ratorV\pplication Data 
: ratorV\pplication Data 
: ratorV\pplication Data 
: ratorV\pplication Data 


-直 


The file "CADocuments and SettingsV\dnninistratorV\pplication Data 
The file "CADocuments and Se 山 ngsWdmini 州 atofApplication Data 
The file "CADocuments and Se 山 ngsWdmini 州 atofApplication Data 
The file "CADocuments and Se 山 ngsWdmini 州 atofApplication Data 
The file "CADocuments and Se 山 ngsWdmini 州 atofApplication Data 
The file "CADocuments and Settinas^dministrator^Dolication Data ! 


Save As... 


□ear All 


Options 



Close 
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12. システムメンテナンス 


このセクションではシステムリカバリー及びノ\-ドウエアのリセ、ット手順についてご紹介します。このセク 
ションをよく言売み、必ず説明に従ってください。 


の 

QNAP は、製品の誤使用あるいは不適切な取り扱いにより発生した製品の破損/誤作動 
あるいはデータ損失/修復について、いかなる事由•状況に関わらず一切の責任を負いません。 


12.1 リカパリ-手順 

システム更新中の電力不足で更新が未完了となり NMP -1000 が誤作動する場合、下の手順 
に従ってシステムをリカバリーして〈ださい。 

標準のファームウェア更新手順、は、セクション 5.2.6 あるいは 9.7.3 をご覧ください。 

リカバリー手順を実行するには二つの条件があります。 

(1) eSATA または USB 2.0 インターフェイスにより NMP -1000 を外部ディスクモードで PC に接続 
する場合、 NMP -1000 は USB 大容量記憶装置として検出されます。 

(2) NMP -1000 の内部ハードドライブには、システム更新にわけるファームウェアファイルの保存の 
ため 256 MB レ: I 上の空き容量が必要です。 
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システムリカパリー手順： 

1) 最新のファームウェアを QNAP 公式ウェブサイト http :// www . qnap . com からタウンロードしま 
す。 

2) eSATA または USB 2.0 インターフェイスにより NMP -1 000を外部ディスクモードで PC に接 
続します;詳しくはセクション 4.2.1 をご覧〈ださい。 

3) PC はデバイスを USB 大容量記憶装置として検出します。デバイスの保存スぺースをファイ 
ルブラウザにより開きます。 

4) その他全ての共有フオルダが存在するルートディレクトリに、 " qnapfw " (引用符は無し)という 
名前でフオルダを作成します。 

5) 最新の NMP -1000 ファームウェアを、 " qnapfw " フオルダに入れます。 

6) デバイスを PC から安全に取り外します。 

7) NMP -1000 の電源はオフのまま、電源は接続されていることを確認して〈ださい。 

8) デバイスの前面パネルで、 " Option 讨プシヨン)"ボタンを押したまま" Power (電源)"ボタンを 
押し、両方を同時に離します。 



OK 


Option 


9) ファームウエアファイルの名前が VFD ディスプレイ上にスクロールされます。前面パネルの" OK " 
ボタンを押し、リカバリーモードが手順を進めるのを確定します。 

10) リカバリーのプロセスが開始し、完了と共にデバイスは自動的に再起動します。 
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12.2八ードウエアのリセット 


NMP -1000 が理由無しに反応しな〈なった場合、ノ\-ドウエアのリセクトを試行して〈ださい。リセ、ット 
するには、前面パネルの" Power (電源)"ボタンを6秒レ: I 上長押しします。デバイスがリセ、ットし、電 
源がオフになります。デバイスの電源を入れて〈ださい。プレーヤーが正し〈動作するはずです。リセク 
卜後にデバイスが正し〈動作しない場合、販売業者/取扱店または当社テクニカルサポ ー H こご連 
絡〈ださい。 


(す - 

QNFIP 


Power - 」 1 — 
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テクニカルサポート 

QNAP は専用のオンラインサポート及びインスタントメクセンジャーによるカスタマーサポートを提供し 

ています。レ U 下の方法でご連絡〈ださい：_ 

/} ンフイソサポ—卜: http :// www . qnap . com / onlinesupport.asp 

MbN : q . support @ hotmail.com 

Skype : qnapskype 

Forum : http :// forum . qnap . com / 


米国わよびカナダにおけるテクニカルサポート 
メ—ル： q _ supportus @ qnap.com 
電話: 909-595-2819 外線110 

住所：168 University Parkway Pomona , CA 91768-4300 

受付時間： 08:00〜17:00 ( GMT - 08:00太平洋時間、月曜日から金曜日) 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 3, 29 June 2007 


Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed. 

Preamble 

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of 
works. 

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your 
freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is 
intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to 
make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use 
the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work 
released this way by its authors. You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you 
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that 
you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking 
you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute 
copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 
must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure 
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms 
so they know their rights. 

Developers that use the GNU GPL protect your rights wh:h two steps:(1)assert copyright 
on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, 
distribute and/or modify it. 
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For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no 
warranty for this free software. For both users' and authors’ sake, the GPL requires that 
modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed 
erroneously to authors of previous versions. 

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the 
software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally 
incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The 
systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, 
which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version 
of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially 
in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future 
versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users. 

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not 
allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, 
but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free 
program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that 
patents cannot be used to render the program non-free. 


The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

TERMS AND CONDITIONS 
0. Definitions. 

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License. 

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as 
semiconductor masks. 

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee 
is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations. 

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion 
requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work 
is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work. 

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program. 
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To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make 
you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except 
executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, 
distribution (with or without modification), making available to the public, and in some 
countries other activities as well. 


To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or 
receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer 
of a copy, is not conveying. 

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it 
includes a convenient and prominently visible feature that (1)displays an appropriate 
copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the 
extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this 
License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user 
commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion. 

1.Source Code. 

The "source code'' for a work means the preferred form of the work for making 
modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work. 

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a 
recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular 
programming language, one that is widely used among developers working in that language. 


The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a 
whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is 
not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that 
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is 
available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a 
major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating 
system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, 
or an object code interpreter used to run it. 


The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code 
needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify 
the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the 
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work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs 
which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. 
For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with 
source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked 
subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data 
communication or control flow between those subprograms and other parts of the work. 

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate 
automatically from other parts of the Corresponding Source. 

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work. 

2. Basic Permissions. 

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, 
and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms 
your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a 
covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a 
covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as 
provided by copyright law. 

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without 
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered 
works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, 
or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the 
terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. 
Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your 
behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any 
copies of your copyrighted material outside their relationship with you. 

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated 
below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary. 

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law. 

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any 
applicable law fulfilling obligations under article 11of the WIPO copyright treaty adopted on 
20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such 
measures. 
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When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of 
technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights 
under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit 
operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, 
your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures. 

4. Conveying Verbatim Copies. 

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any 
non—permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all 
notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along 
with the Program. 

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer 
support or warranty protection for a fee. 

5. Conveying Modified Source Versions. 

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the 
Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also 
meet all of these conditions: 

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant 
date. 

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and 
any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 
4 to "keep intact all notices". 

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes 
into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable 
section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they 
are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it 
does not invalidate such permission if you have separately received it. 

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; 
however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal 
Notices, your work need not make them do so. 

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not 
by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as 
to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an 
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"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or 
legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. Inclusion of 
a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of 
the aggregate. 

6. Conveying Non-Source Forms. 

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, 
provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the 
terms of this License, in one of these ways: 

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical 
distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical 
medium customarily used for software interchange. 

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical 
distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid 
for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give 
anyone who possesses the object code either (1)a copy of the Corresponding Source for 
all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical 
medium customarily used for software interchange, for a price no more than your 
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the 
Corresponding Source from a network server at no charge. 

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide 
the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and 
noncommercially, and only if you received the object code wh:h such an offer, in accord with 
subsection 6b. 

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a 
charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through 
the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the 
Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a 
network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or 
a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear 
directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. 
Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure 
that it is available for as long as needed to satisfy these requirements. 

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other 
peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to 
the general public at no charge under subsection 6d. 

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the 
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Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object 
code work. 


A "User Product" is either (1)a "consumer product", which means any tangible personal 
property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything 
designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a 
consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular 
product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of 
that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which 
the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product 
is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, 
industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of 
use of the product. 

"Installation Information'' for a User Product means any methods, procedures, 
authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of 
a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. 
The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified 
object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been 
made. 

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a 
User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of 
possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a 
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source 
conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this 
requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install 
modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in 
ROM). 

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to 
continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified 
or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or 
installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and 
adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for 
communication across the network. 

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this 
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section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation 
available to the public in source code form), and must require no special password or key 
for unpacking, reading or copying. 


7. Additional Terms. 

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making 
exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to 
the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the 
extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part 
of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire 
Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. 

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any adcHtional 
permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to 
require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place 
additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or 
can give appropriate copyright permission. 

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, 
you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of 
this License with terms: 


a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 
of this License; or 

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that 
material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or 

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified 
versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original 
version; or 

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; 


e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, 
or service marks; or 

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who 
conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to 
the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those 
licensors and authors. 

All other non—permissive additional terms are considered "further restrictions" within the 
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meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice 
stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you 
may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits 
relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material 
governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does 
not survive such relicensing or conveying. 

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the 
relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a 
notice indicating where to find the applicable terms. 

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately 
written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way. 

8. Termination. 

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically 
terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the 
third paragraph of section 11). 

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular 
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder 
explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder 
fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the 
cessation. 

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the 
copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first 
time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright 
holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. 

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties 
who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been 
terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for 
the same material under section 10. 

9. Acceptance Not Required for Having Copies. 

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the 
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Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of 
using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. 
However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any 
covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, 
by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License 
to do so. 

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients. 

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from 
the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You 
are not responsible for enforcing compliance by third parties wh:h this License. 

An "entity transaction is a transaction transferring control of an organization, or 
substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If 
propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that 
transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work 
the party’s predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a 
right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in 
interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. 


You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or 
affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or 
other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate 
litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim 
is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any 
portion of it. 

11.Patents. 

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program 
or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor’s 
"contributor version". 

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the 
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by 
some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, 
but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further 
modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes 
the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this 
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License. 


Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under 
the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and 
otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. 

In the following three paragraphs, a "patent license is any express agreement or 
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express 
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" 
such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to 
enforce a patent against the party. 

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding 
Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms 
of this License, through a publicly available network server or other readily accessible 
means, then you must either (1)cause the Corresponding Source to be so available, or (2) 
arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or 
(3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the 
patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual 
knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or 
your recipient’s use of the covered work in a country, would infringe one or more 
identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. 

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or 
propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some 
of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or 
convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is 
automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it. 

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, 
prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights 
that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you 
are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing 
software, under which you make payment to the third party based on the extent of your 
activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties 
who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in 
connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those 
copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that 
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contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license 
was granted, prior to 28 March 2007. 

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or 
other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable 
patent law. 

12. No Surrender of Others' Freedom. 

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of 
this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 
you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect 
a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way 
you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from 
conveying the Program. 

1 义 Use with the GNU Affero General Public License. 

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine 
any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public 
License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this 
License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special 
requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction 
through a network will apply to the combination as such. 

14. Revised Versions of this License. 

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU 
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a 
certain numbered version of the GNU General Public License or any later version applies 
to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered 
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program 
does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation. 

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General 
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Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version 
permanently authorizes you to choose that version for the Program. 


Later license versions may give you additional or different permissions. However, no 
additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your 
choosing to follow a later version. 


15. Disclaimer of Warranty. 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE 
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 


16. Limitation of Liability. 

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR 
CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR 
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER 
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 


17. Interpretation of Sections 15 and 16. 

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local 
legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely 
approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a 
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee. 


END OF TERMS AND CONDITIONS 



